Systemtelefon Kompatibilitats-Matrix ®

Clever Communications

COMfort / COMfortel
1000 1200 2000(plus) 1100 1500 2500 (AB) 1200 1400 1600 2600 VoIP 1200 IP 1400 IP 2600 IP 3200 3500 3600 IP | DECT 800 DECT DECT WS-400 IP WS-650 IP
2500 AB 900/900C  IP1040
COMpact 2206 USB' 4 v v ab 2.2D ab 2.08 ab 2.08 ab 2.48 ab 2.48 :z ;:Zi :z ;:Zi B B B B B B B ab 1.6A ab 2.0A B B B
COMpact 4410 USB’ v v v ab 2.2D ab 2.08 ab 2.08 ab 2.48 ab 2.48 :z ;:Zi :z ;:Zi B B B B B B B ab 1.6A ab 2.0A B B B
EElpRE: S0 - - - v v v ab 4.0L ab 4.0L ab 4.0l ab 401 v Stg.lglp Stg.lglp Stg.lglp Stg.lglp Stg.lglp St(r;.lf;IP - v - - -
COMpact 5010 VolP bis 2.21 bis 2.21 bis 2.21 ab3.28 ‘/ ‘/ ab 4.2E ab 4.2E ab 4.2A ab 4.2A ab 3.0K St;f;lP ab 4.2E ab 4.2E ab 4.2A ab 4.2A ab 4.2F ‘/ ‘/ ab 4.0A ab 4.0A ab 4.0A
COMpact 5020 VolP bis 2.21 bis 2.21 bis 2.21 ab3.28 ‘/ ‘/ ab 4.2E ab 4.2E ab 4.2A ab 4.2A ab 3.0K St;f;lP ab 4.2E ab 4.2E ab 4.2A ab 4.2A ab 4.2F ‘/ ‘/ ab 4.0A ab 4.0A ab 4.0A
COMpact 4000 _ _ _ SthIJ;DN Stdil:;DN StdiT;DN ab 1.6A ab 1.6A ab 1.6A ab 1.6A _ su:f;.p ab 2.2E ab 2.2E ab 1.8E ab 1.8E — _ _ _ ‘/ ‘/
COMpact 5000/50008 - - vyl vy v v v v]iel v v vV el v V]V V]V
COMmander Basic - - -
COMmander Basic.2 St;f;w
e 1 N O N e R [ N I R
COMmander 6000-Serie stasip [N [ —

\/ Telefon wird an dieser Anlage uneingeschrankt unterstitzt. Es gibt keine Abhangigkeit von Firmwareversionen.
- Telefon wird an dieser Anlage nicht unterstitzt.
L Eingeschrankte Systemfunktionen mit den COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600:
- Die Funktionstaste "AMT-MSN" und eine Benutzer-PIN kénnen nicht iber COMfortel Set programmiert werden. Sie missen direkt am Telefon konfiguriert werden.
- Keine Steuerung des VMC 461.2
- Kein Firmware-Update der Telefone Gber den Update-Server via ISDN
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