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Einfach clevere Telefonanlagen.

Qualitat e e -
mit Garantie Liebe Leserinnen},--liéber Leser, -

als Anfang 2gﬁﬁ die gesetzliche Gewahrleistungsfrist von sechs auf

24 Monate erweitert wurde, haben viele Verbraucher einen echten Schutz
gegen unzuverlassige Technik und schlechte Qualitat erwartet. Die Wirk-
lichkeit sieht jedoch nicht ganz so verbraucherfreundlich aus, 13sst das
Gesetz doch fir die Hersteller Moglichkeiten offen, sich der Gewahr-
leistung zu entziehen. Zum Einen ist'es nicht der Produzent, sondern _
der Handler, der gegenliber.dem Endkunden zwei Jahrelang fur Fehler
gerade stehen muss. Zum Anderen muss der Verbraucher bei einem nach
sechs Monaten auftretenden Fehler nachweisen, dass der Mangel schon
beim Kauf vorhanden war. Doch wer ist ohne Hilfe eines Sachverstandigen
dazu schon in der Lage? Also hat sich fur viele Kunden gegentiber friher
de facto wenig geandert.

Nicht so bei Auerswald: Bei uns gelten andere
Regeln, und Sie kénnen davon profitieren! Wir
bieten Ihnen eine echte Herstellergarantie, mit
der Sie als Verbraucher und auch der Fachhandel
volle 24 Monate Anspruch auf Gewahrleistung
haben — der vierfache Schutz vor bésen Uber-
raschungen. Wir sind davon tberzeugt, dass

Sie nicht nur darauf ein Anrecht haben, sondern
auch auf eine einwandfreie Produktqualitat, die
bestens zu dieser langen Garantiezeit passt.

Gerade in diesem Punkt werden wir immer wieder
von Handlern, Fachjournalisten und Verbrauchern bestétigt. So bescheinigt
uns das Ergebnis einer Handlerbefragung im Branchenblatt ,markt intern’
die konstanteste Leistung aller Hersteller in den vergangenen Jahren mit
Bestnoten in den einzelnen Bewertungskriterien und die Fachzeitschrift
,Funkschau Handel’ kiirt ein Mitglied unserer COMpact-Familie zum
Produkt des Jahres 2005. Auch das Abschneiden unserer Anlagen in den
Testberichten diverser Fachmagazine bestétigt das hohe Qualitatsniveau.

In diesem Katalog finden Sie Produkte fur jede Anforderung, und ganz
sicher ist auch fir Sie die passende Lésung dabei. Doch egal wofur Sie sich
entscheiden: Bei Auerswald bekommen Sie nicht nur garantiert Qualitat,
sondern auch Qualitat mit Garantie!

lhr Auerswald-Team.

PS: Das Neueste Uber unsere Produkte, Downloads fir Ihre Anlage,
Serviceleistungen, Tipps & Tricks und die Adresse des Fachhandlers
in lhrer Nahe finden Sie unter

www.auerswald.de
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COMpact 2104 / COMpact 2104 USB

@ Ausstattung Amtanschiluss: 1 5,-Port, Tellnehmeranschlisse: 4 a/b-Forts, PC-Anschiuss: V.24 (COMpact 2104) baw. LUSB (COMpact 2104 USE)
@ Technische Daten Versorgungsanschluss: Eurostecker, 230 V +/-10 %, 50 Hz, max. 12 VA, Amtanschiuss: S,-Port, Euro-1SDN (DSS-1), Mehrgerate-/Tk-Anlagenanschluss (PTMP/PTP),

COMpact 2104 / 2104 USB

Wenn Sie komfortabel tiber vier Nebenstellen telefonieren wollen, dabei aber trotz-
dem Ihr Budget geschont werden soll, sind die COMpact 2104 und 2104 USB genau die
Richtigen. Sie sind nicht nur in der Anschaffung super gtinstig. Bei jedem Gesprach
kénnen Sie zusatzlich sparen, denn mit eingebautem Least Cost Routing telefonieren
Sie immer uber einen gunstigen Netzanbieter.

Mit PC-Schnittstelle und TAPI-Unterstlitzung bieten lhnen beide Anlagen die Méglich-
keit zur computergestltzten Telefonie (CTI). Wenn Sie dartber hinaus lhren PC auch
flir Internet und Filetransfer, als Faxgerat und Anrufbeantworter einsetzen wollen,
sollten Sie sich fUr die COMpact 2104 USB mit dem mitgelieferten Softwarepaket
COMsuite entscheiden.

Die Installation ist kinderleicht und die wichtigsten Funktionen
sind schnell eingerichtet. So vergehen nur wenige Minuten, bis
Sie sich tiber den neuen Komfort freuen kénnen. Wichtig fur die
Zukunft: Ein Tastendruck gentigt — und schon ist die Anlage mit
der neuesten Betriebssoftware versorgt.

@® PC-Schnittstelle fur Konfiguration und CTI (V.24 bei
COMpact 2104, USB bei COMpact 2104 USB)

@ Internettelefonie (ValP) (ber Auerswald Box (s. Seite 32/33)

® Gesprachsdatenmanagement, Software COMlIist inklusive

@ Einfache Installation und Inbetriebnahme dank
steckerfertigem Gehause und Easy-Setup-Software

> Wollen Sie den ganzen Leistungsumfang sehen und alle

Anlagen miteinander vergleichen? Dann klappen Sie
einfach die hintere Umschlagseite aus.

loge Tellneh hliisse: CLIP-fahig, IVW/MFV, symmetrisch, 2 % 50  (ca. 790 m bei @ 0,6 mm), PC-/Datenanschiuss (COMpact 2104): RS-232 C (v.24), 9600 Baud, 8n 1,
PC-/Datenanschluss (COMpact 2104 USB): USE (Full Speed, V1.1 kompatibel zu V2.0), Gehduse: Kunststotf, Chassis mit Deckel, Abmessungen: 217 mm x 157 mm x 85 mm,

Gewicht: ca, 960 g
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COMpact 2204 USB
COMpact

Mit der Technik der gréBeren COMpact-Anlagen R MU
ausgestattet, bietet die COMpact 2204 USE alle <
br 2
Ji 2!
|

| 0 4
Maoglichkeiten moderner Telefonie. Mit den vier Jj .. UU
Nebenstellen und dem internen ISDN-Port finden . J J _J J
Sie fur Ihre analogen und digitalen Engerate immer
den richtigen Anschluss. Benatigen Sie einen Internetzugang?
Uber die USB-Schnittstelle der Tk-Anlage und Ihren PC kénnen
Sie sogar mit doppelter ISDN-Geschwindigkeit ins Netz der Netze

kommen oder z. B. Faxe ohne zusatzliche Hardware empfangen

und versenden. Kleine Anlage
Die Updateautomatik fUr die Firmware und das Least Cost Rou- ganz grOB!
ting (Soft-LCR easy) Uberzeugt genauso wie Call Through und
der Gesprachsdatenspeicher fir 3000 Datensétze. Der interne
S,-Bus steht natdrlich auch fir den Anschluss der COMfortel-
Systemtelefone zur Verfligung, Gber die wird eine einfache
Bedienung wie das Vermitteln oder das Einrichten einer Anruf-
weiterschaltung mit nur einem Tastendruck zum Kinderspiel.

® Rufnummern- und Namensanzeige
(CLIP und CNIP)

® UMS/CTI-Applikation COMsuite inklusive
(siehe Seite 26)

® Gesprachsdatenmanagement, Applikation
COMlist inklusive (siehe Seite 23)

® Konfigurationssoftware zwischen
Schnellstart- und Expertenmodus umschaltbar

® Anlagensoftware-Update per Zeitautomatik
oder Tastendruck

B Wollen Sie den ganzen Leistungsumfang sehen

und alle Anlagen miteinander vergleichen? Dann
klappen Sie einfach die hintere Umschlagseite aus.

COMpact 2204 USB

® Ausstattung Amtanschluss: 1 5,-Port, Tellnehmeranschlisse: 1 5,-Fort, 4 a/b-Ports, PC-Anschluss: USB

® Technische Daten Versorgungsanschluss: Steckernetzteil mit Eurostecker, 230 V +/-10 %, 50 Hz, max. 12 VA, Amtanschluss: 5,-Port, Euro-ISDN (0155-1), Mehrgerate-Tk-Anlagenan-
schluss (PFTMP/PTF), ISDN-Teilnehmeranschluss: 5,-Fort, Eurc-ISDN (D55-1), Mehrgerdteanschluss (PTMF), analoge Tellnehmeranschliisse: CLIR-fahig, IVW/MFV, symmetrisch, 2 x 50 ©
{ca. 790 m bei ® 0,6 mm), PC-/Datenanschluss: USB (Full Speed, V1.1 kempatibel zu V2.0), Gehfuse: Kunststoff, Chassis mit Deckel, Abmessungen: 217 mm x 157 mm x 65 mm,
Gewichte: ca. 540 g (Anlage), ca. 570 g (Steckernetzteil)

ISDN-Anlagen
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COMpact 2206 USB

Lassen Sie sich Gberzeugen! Nach der genial einfachen Installation und Einrichtung

: Ihrer sechs analogen Nebenstellen und ISDN-Telefone haben Sie es in der Hand:

ins Haus — Telefonieren, Faxen, Turéffnen oder Gber den eingebauten USB-Port blitzschnell im
PC inS Netz. Internet surfen. Und dabei sparen Sie auch noch, denn auch diese Auerswald-Anlage
bietet Least Cost Routing — eine integrierte Funktion, die Innen automatisch einen
gunstigeren Provider vorwahlt. Die pfiffige Call-Through-Funktion lasst auch externe
Teilnehmer, z. B. Handynutzer, in diesen Genuss kommen. Damit rufen Sie einfach von
Ihrem Handy aus eine fest definierte Nummer in der Tk-Anlage an und telefonieren
tber den zweiten B-Kanal mit der LCR-Funktion der Telefonanlage. Sparen Sie so iber
80 % lhrer Telefonkosten! Und mit der Update-Automatik halten Sie die zahlreichen
Funktionen lhres Systems stets up to date.

@® Rufnummern- und Namensanzeige
(CLIP und CNIP)

® ISDN-PC-Adapterfunktion integriert

@ USB-Port fur Konfiguration, CT,
Datentransfer und Internet

® Tir- und Schaltfunktionen nachrlstbar

® Gesprachsdatenmanagement mit
projektbezogener Gebtuhrenauswertung

» Wollen Sie den ganzen Leistungsum-
fang sehen und alle Anlagen miteinan-

der vergleichen? Dann klappen Sie
einfach die hintere Umschlagseite aus.

COMpact 2206 USB

@ Grundausstattung A hiuss: 1 5,-Port, Teilneh hiiisse: 1 5,-Fort, b a/b-Ports, PC-Anschlusse; USB, V.24, Sonstiges: Audiceingang/-ausgang

@ Maximalausbau Tilranschiisse: 1 Tarport (1 TUroffrer, 2 Klingeleingange)

@ Technische Daten Versargungsanschiuss: SchuKe-Stecker, 230 V +/-10 %, 0 Hz, max. 16 VA, Amtanschluss: S,-Port, Euro-I50N (DS5-1), Mehrgerate-/Tk-Anlagenanschluss

(PTMP/PTF), ISDN-Tellnehmeranschluss: S;-Port, Eurc-ISDN (D55-1), Mehrgerateanschluss (FTMP), analoge Teilnehmeranschiisse: CLIP-fahig, IMW/MFV, symmetrisch, 2 x 50 ©
4 (ca. 790 m bel © 0,6 mm), PC-/Druckeranschiuss: RS-232 € (V.24), 9600 Eaud, 8 n 1, PC-/Datenanschiuss: USE (Full Speed, V1.1 kempatibal zu V2.0), Gehduse: Kunststoff,

Chassis mit Deckel und Abdeckklappe, Abmessungen: 301 mm x 243 mm x 86,5 mm, Gewicht; ca. 1500 g



Heute
einsteigen —
morgen
aufsteigen.

DN-Anlagen

COMpact 4410 USB

Dia COMpact 4470 USE verfigt schon von Haus aus dber ainen externen und einen
internen $-Forl und kann bei steigenden Anforderungen mit einem COMpact 25~
Modul um swei wailare 5,-Porls - sinen Teslen internen und einen varizblen - srganzt
weerder. Zehn Mebenslellen bieten ausreichend Anschiuss for analoge Endgerace,

Fir Tarfresprech- und Schaltfunklionen lassen sich bai der COMpact 4410 USE zwei
COMpact T5-Module nachristen.

Diz UsB-Schnittste’le untarstiitet soveahl CAPI als auch TARPL und macht sa den Finsatz
der COMpact 4470 USE als ISON-Adanter miglich, Das mitgelieferte Programmpaket
COMsuite ermaglicht den Finsatz von UMS- und CTl-aAnwendungen. Eine Selbstver-
sténdlichkeit ist bei dieser Anlage auch dis Einspielung externer VWartemusik Ober

den vorhandenzn Augioeingang, derwahlweise sogar zum Anschluss von Verstirker-
anlagen oder Aktivooxen verwendet werdan kann.

@ Least Cost Routing mit Berlcksichtigung
wvon Inlernelleleforie (VolP) Gber
Auerswald Box und Mobilfunk Gber
GSM-Adapter (siahe Seile 24/25 u. 32/33)

® Hotellunktion mil check-in/check-out
{siehe Seite 31}

@ Aktuzlisierung der | CR-Tariftzbellen
per Tastendruck oder Zertautomatik
{bei Saft-LCR easy) nrw, maruz|| oder
durch Updztezbonnement (hei Soft-1LCR)

@ Konfigurations-Toals auch fir
Linux/Mac Q5K

Waollen Sie der ganzen Leistungsumiang sehern und alle Anfagen miteinander
vergleichen? Dann klappen Sie ainfach die hintere Urnschiagseite aus.

¥

COMpact 4410 USB
. r i T 5 Part,
& fazimalasshau 25 Forts,

(01 {1T551) Mmhryaratet e frbecenarachiuss
L IR, sy 1 2S00
USE (5ull Sped, V1.1 kampatiae 202,01, Geklase: Kanstatafl, 5

(g2 790 m B2l € 0,5 mm), PC/Druckeranschlyss RS 232 C {42
s Derkol unc Sbdeckklaone. Abwm:
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COMpact 4406 DSL

: N . Bereits im Grundausbau ist diese Kommunikationszen-
‘“1“-\::: L trale mit allem ausgestattet, was fir komfortabelste
s, “a::q ** Telefonie, professionelle Datendienste und Breit-
AW band-Internetzugang notwendig ist. Die COM-
: pact 4406 DSL tberzeugt nicht nur mit zahlrei-

chen Anschlussmaéglichkeiten fur sechs analo-
ge Endgerate, ISDN-, System und DECT-Tele-
fone sowie einem einzigartig groBen
e Funktionsumfang. Die integrierte DSL-
" Modem/Router-Baugruppe mit
10/100 MBIt Ethernet-Port bietet
den schnellen Internetzugang sogar
fur die im lokalen Netzwerk befindlichen
Rechner ganz ohne zusatzlichen Gerateauf-
wand. Die COMpact 4406 DSL kann mit zwei
weiteren 5,-Ports sowie mit Tur- und Schaltfunk-
tionen erweitert werden (siehe Seite 7).

E | ne ® Eingebautes ADSL-Modem fur High-
Speed-Internetzugang, bis 8 MBit/s
fljl’ a| leS' ALLZPOR RS0 {Annex B, kompatibel zu T-DSL, Arcor,
al Ies = |5DN, 2 B-K.anale. s 181, )
L ——C @® ADSL-Router mit Firewall, statische
in einem! oder variable IP-Adressen (DHCP),

Ethernet- und USB-Port, Konfiguration
via Web-Browser

® Automatische Zentrale (sieche Seite 30)

@ Wartefeld far 4 Gesprache, mit
COMfortel 1500/2500 (ber Tasten
bedienbar (siehe Seite 30)

@ Chef-/Sekretariatsfunktion
(siehe Seite 31)

» Wollen Sie den ganzen Leistungsum-
fang sehen und alle Anfagen miteinan-

der vergleichen? Dann klappen Sie
einfach die hintere Umschlagseite aus.

et
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COMpact 4406 DSL

® Grundausstattung hluss: 1 §.-Pert, Teffnef hisse; 1 5,-Port, 6 ali-Ports, PC-Anschillsse: USE, Ethernet (DSLRouter), V.24, Sonstiges: DSL-Medem und -Router,
Audiceingang/-ausgang
L4 hau A hitlsse: 2 5,-Ports, Telineh hillsse: 3 5.-Ports, & afb-Ports, Tiranschlsse: 1 TUrport (1 Tarafiner, 2 Klingeleingange)

@ Technische Daten Versorgungsanschiuss: Schuko-Stecker, 230 V' +/-10 %, 50 Hz, max. 25 V&, Amtanschldsse: 5;-Port(s), Eurc-1SDN {D55-1), Mehrgerite-/Tk-Anlagenanschluss
(FTMP/PTR), ADSL-Anschiuss: Splittar [BBAE) mit Signalausgang nach Annex-B-Spezifikation, ISDN- h S,-Port(s), Euro-ISDN (DSS-1), Mehrgerateanschiuss (PTMP),

loge Teilnehmeranschiiisse; CLIP-fahig, WWIMPY, symmetrisch, 2% 50 £ {ca, 790 m bei @ 0,6 mm), PC/Druckeranschiuss; RS-232 C (V.24), 9600 Baud, 8n 1, PC/Datenanschiuss:
USE (Full Speed, V1.1 kampatibel zu \V2.0), Ethernet-Anschiuss (LAN): 10/100 Base-T (10/100 MBivs, RI-45 Twisted-Palr), Gehduse; Kunststoff, Chassis mit Deckel und Abdeckklappe,
Abmessungen: 301 mm x 243 mm « 86,5 mm, Gewlcht: ca. 1500 g
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COMpact
2S,-Modul

i
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Mit dem COMpact 25,-Modul werden die
COMpact 4406 DSL und COMpact 4410
USB flexibel um zwei 5,-Ports erweitert.
Das Modul ist mit einem festen internen

und einem variablen S,-Port (extern/

intern) ausgestattet. Zum Anschluss von

Systemtelefonen aus der COMfortel-
Familie oder anderen ISDN-Geraten

stehen abnehmbare Anschlussklemmen
und je eine Westernbuchse (RJ-45) zur

Verflgung.
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COMpact
TS-Modul

Mehr
AnschlUsse

Mit dem COMpact TS-Modul Gbernimmt fu r
Ihr Telefon die Funktion einer Schaltzen-

- - mehr Erfolg.
trale fur |hr gesamtes Haus. Sie konnen
damit eine Tlrstation mit einem Taroff-
ner und zwei Klingeleingéngen anschlie-

Ben. Ein Klingeleingang kann als Alarm-
eingang genutzt werden. Zusatzlich steht
Ihnen ein Schaltrelais zur Verfligung.
Wird keine Tlrstation verwendet, kdnnen
insgesamt drei Schaltrelais zum Fernschal-
ten von elektrischen Gerdten genutzt
werden.

WERVEIER T [T COMpact | COMpact | COMpact
passen in 2206 USB | 4410 USB | 4406 DSL
welche Anlage? |
COMpact 25-Modul 0 1 1
|
| COMpact TS-Madul 1 v 1
|
r r
r '
e P
r
r
r
COMpact 25,-Modul COMpact TS-Modul
® Ausstatiung hi 1 5-Port, Teilneh il 1 5-Port, Bemerkung: ® Ausstattung Tdrfreisprechanschiuss: 1 TRE-Port, Klingeltasteranschidsse: 2 Eingdnge,
1 5,-Port schaltbar als Amt- oder Teilnehmeranschluss und 1 5,-Port fest intern Schaltausginge:! 3 Relais
® Technische Daten Versorgungsanschiuss: Steckplatz der COMpact 4406 DSL / 4410 ® Technische Daten Varsorgungsanschiuss: Steckplatz der COMpact 4406 DSL/ 2206 UsB
USE, Amtanschluss; 5,-Fart, Eurc-15DN (D55-1), Mehrgerate-Tk-Anlagenanschluss 4410 USH, Tiirfrefsprechanschiuss: nach FTZ 123 012-0, Klingeltasteranschidsse: 5 bis 15V
(PTMPIFTP}, I5DN-Teilnehmeranschlifsse: S,-Porti(s), Euro-ISDN {DSS-1), Mehrgerdtean- AC oder OC positiv gegen TGND, i potentialfreie SchlieBer, Belastbarkeit Schaltrefals:
schluss (PTMP), Abmessungen: 92 mm x 60 mm x 17 mm, Gewichi: ca. 49 g 30V AC, 1 A, Abmessungen: 92 mm x 60 mm x 17 mm, Gewicht: ca. 47 g
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konstruiert —
auf Zukunft COMmander® Basic.2
programmiert

Sie suchen eine professionelle Telefonanlage mit maximal 48 Teilnehmerports und
Internettelefonie (VolP)? Dann bieten wir Ihnen mit dem COMmander Basic.2 die
richtige Losung. Er verfiigt iiber genau die Funktionen, die ein modernes System
auszeichnen. Ob Primarmultiplex (S,,,) zum Amt, 2-Draht- oder 4-Draht-Anbin-
dung von Systemtelefonen oder Funktionen wie LAN-TAPI und Projektierung
von Verbindungen - Sie entscheiden (ber den individuellen Ausbau von Hard-
ware und Funktionen Ihrer Telefonanlage.
Dank der VolP-Integration kdnnen Sie bereits in der Basisversion — also ohne
Hardware-Erweiterung — zwei Telefongesprache tber das Internet fahren.
Die Verbindung wird einfach Gber das lokale Netzwerk hergestelit.
Die Administration erfolgt plattformunabhangig (ber das Web-Interface
der Anlage. Sie bendtigen dafir lediglich ein Betriebssystem mit einem
kompatiblen Internet-Browser. Die gestufte Rechtestruktur erlaubt es
jedem Benutzer, seine eigenen Leistungsmerkmale nicht nur lokal,
sondern von jedem Ort mit einem Internetzugang und einem Inter-
net-Browser einzurichten.
Die Maglichkeit, zuktnftige Technologien oder DECT-Systemtele-
fone zu integrieren, garantiert Investitionsschutz und damit
langfristig ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhaltnis. Das
durchdachte Konzept des dreiteiligen Wandgehauses steht 5
fur einfache Montage und Installation. yhat Al ¢

CcoMmanaes

LB ashe i

Umsteiger vom COMmander Basic der ersten Generation auf
den COMmander Basic.2 wird es freuen: Die vorhandenen Module
kénnen im COMmander Basic.2 wiederverwendet werden.

Im Upgrade-Center freischaltbare Optionen fir COMmander® Basic.2 / Basic.2 19”

@ Zusatzliche interne Rufnummern (in der-Schritten, maximal 112), 48 im Lieferumfang
@ Soft-LCR (Teilnehmernummern in Ber-Schritten, maximal 112), 16 im Lieferumfang
® Call-Through-Verbindungen {alle Leitungen), 4 gleichzeitige Verbindungen im Auslieferzustand
@ Gesprachsdatensédtze (in 3.000er-Schritten, maximal 9.000), 3.000 im Auslieferzustand
® Projektierung von Gespréachen
® LAN-TAP| (Teilnehmernummern in 8er-Schritten, maximal 112), 4 im Lieferumfang
@ X.31 am internen 5;-Fort (X.25 im D-Kanal)
® Hotelfunktion (Zimmertelefone in 8er-Schritten)
Abbildung des Upgrade-Centers siche Seite 10
—
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COMmander®
Basic.2 19"

Sie suchen ein professionelles
ITK-System, das perfekt in lhre
IT-Umgebung passt? Dann sind Sie
mit dem COMmander Basic.2 13" gut beraten.
Er ist mit dem Grundsystem des COMmander Basic.2 identisch,

ist aber durch seine Bauart fir strukturierte Verkabelungen bestimmt.

Alle wichtigen Anschlusse des COMmander Basic.2 19” sind auf der Frontseite unter-
gebracht. Die Amt-, Teilnehmer- und Tiranschliisse sind als RJ-45-Buchsen ausgefiihrt -
und kénnen bei Bedarf nachgeristet werden. Diese Patchfelder erméoglichen eine ITK'TECh“lk

sehr schnelle Installation ohne Werkzeug. m lt St ru ktu r

® Maximal 48 Teilnehmerports
@ Gruppenfunktionen mit intelligenten
Quaf%a\ 2008 |  pyfvarianten (alle, linear oder aufbauend)
= @ Telefanieren Uber das Internet, im Grundausbau 2 VolP-Gesprache
gleichzeitig
@ Volle VolP-Systemintegration (z. B. automatisches Routing,
Rufverteilungen, Amtberechtigungen, Sperr- und Freiwerke etc.)
@ Wartefeld mit 1 bis 4 zentralen Abfrageplatzen,
far 34 Amtgesprache, Bedienung tiher COMfortel 1500/2500
@ Privater Amtzugang mit personenbezogenem Passwort,
Nutzung von allen Nebenstellen méglich
Wartemusik mit zuschaltbarem Ansagetext, 1 Melodie (ca. 6 min)

und 1 Ansagetext (ca. 1 min), als WAV-Datei vom PC ladbar smodule und
Alle Erwelt:e\'l.lﬂg Ausbau eines
Hotelfunktion (check-in/check-out und Rechnungsdruck ohne PC) Beispie'.eidﬂ' t’gi‘;kzﬁnden Sie
er 1]
Chef-Sekretariats-Funktion mit flexibler Chef-Sek.-Zuordnung gﬁﬂfﬁggm 12 und 13.

CTl - computergestiitze Telefonie (ber LAN-TAPI (siehe Seite 27)

vy eeooe

Wallen Sie den ganzen Leistungsumfang sehen und alle Anlagen
miteinander vergleichen? Dann klappen Sie einfach die hintere
Umschlagseite aus.

COMmander® Basic.2 / COMmander® Basic.2 19*

L) gminamngﬂ.mummasu: nignt vorhanden, Teilnebmeranschliissa: nicht varhanden, PC-Anschiiisse: USS, Ethernet, V.24, iges: Pr baugruppe, Netzteil fir
Maximalausbau

® Maximalausbau Amtanschiiisse: 8 5 -Ports oder 1 5,,,-Fort mit 2 5,-Ports, Telinehmeranschiiisse: 24 5,-Ports, 32 U -Forts, 32 a/b-Ports, Taranschhisse; 2 Tarports (2 Taraffner,

E Elingeleingange)

@ Technische Daten Versorgungsanschiuss: SchuKo-Stecker, 230V +-10 %6, 50 Hz, max, 70 VA, Amtanschidsse. 5.-Port(s) und 5,,-Port, Eura-ISDN (D55-1), Mehrgerdte-Tk-Anlagenan-
schluss (PTMPIPTF), ISDN-Teilnehmeranschlisse: §,- und U, -Portls), Eurc-15DN {D55-1), Mehrg schluss {(FTME], lag il hlilsse: CLIP-fahig, IWWIMFY, symime-
trisch, 2 x 50 0 (ca. 790 m bei © 0,6 mm), Druckeranschluss: RS-232 C (V.24), 9600 Baud, 8 n 1, PC-/Datenanschiuss; USB (Full Speed, V1.1 kempatibel zu V2.0), Ethernet-Anschiuss
(LAN): 10/1D0 Base-T (107100 MBit's, RJ-45 Twisted-Pair), Gehduse: Kunststoff, dreiteilig mit Wandmaontagechassis, Modultrager und Deckel, Abmessungen: 220 mm x 354 mm %
142 mm, Gewicht: ca. 2,4 ka, ohne Erweiterungsmodule

@ COMmander® Basic.2 19 wie COMmander Basic.2, jedoch Gehduse: geschliossener 19*-Einsthul, 3 HE mit Edelstahliront, Abmessungen: 483 mm x 132,5 mm x 410 mm,
Einbautiefe: 430 mm ab Frontplatte (inkl. Kabeleinfuhrung hinten), Gewicht: ¢a. 6.0 kg, ohna Enveiterungsmodule




Konigsklasse
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~Busingss:-
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Das System ist duf3erst an-
passungsfahig und kann

mit analogen, digitalen und
Turfreisprechpaorts (nach FTZ)
auf 120 Teilnehmerports auf-
gestockt werden. Fir die Ver-
bindung mit dem &ffentlichen Telefon-
netz kénnen sowohl ISDN-Basisanschlis-
se als auch ein S,,-Primarmultiplexan-
schluss eingerichtet werden. In der
Basisversion besteht der COMmander
Eusiness aus zwei Gehduseteilen und
bietet Platz fur neun Steckmodule. An
der linken Seite kann die Gehduseerwei-
terung COMmander Business Xtension
angesteckt werden, die dann Platz fur
weitere sechs Module zur Verfagung
stellt. Durch die Anbindungsmoglich-
keiten von System- und ISDN-Telefonen
tber U,-2-Draht und 5,-4-Draht kann
das System in fast jeder Infrastruktur
eingesetzt werden.

Mit der Integration in ein loka-
les Netzwerk (LAN) und dem
Web-Interface des COMmander
Business entfalit die Installation
von speziellen Applikationen

LRELELRTTRT
LT
L LR
FRRRR RN nnngy
' PRV ERTE

' m‘ LY
¥ AL T

LA ARARERE]
TERIESNND
FEFESKRD
EENENRN
sEYNLN
(Lid1

' BEARRRILEY
reurryniy
peynprrt

COMmander® Business

auf dem PC, da Konfigurationsoberfla-
che und Administrationstools im \Web-
Interface enthalten sind und bei einem
Update der Anlagensoftware automa-
tisch mit aktualisiert werden. Der Errich-
ter ist plattformunabhangig und kann
von jedem Ort iber einen Web-Browser
den COMmander Business konfigurieren
und fernwarten,

Dank der VolP-Integration kénnen Sie
hereits in der Basisversion - also ganz
ohne Hardware-Erweiterung — zwei Tele-
fongesprache ber das Internet fihren.
Die Verbindung wird einfach tiber das
lokale Netzwerk hergestellt.

Ein Pluspunkt fir die Wirtschaftlichkeit
des COMmander Business sind die Frei-
schaltungsoptionen. Sie bezahlen nur die
Funkticnen, die Sie tatsachlich brauchen.
Uber ein Online-Upgrade-Center kénnen
Funktionen und weitere Teilnehmerports
einfach durch den autorisierten Fach-
handler freigeschaltet werden. Dariiber
hinaus hat der Fachhandler die Mbglich-
keit, einige Funktionen zeitbegrenzt frei-
zuschalten, damit Sie diese vor dem Kauf
auf Herz und Nieren priifen kénnen.

Durch vollig neu eingesetzte Technolo-
gien (z. B. embedded Linux) gehort der
COMmander Business zu den madern-
sten Systemen und ist somit die ideale
Plattform fiir zukinftige Software-
Erweiterungen und Funktionsmodule.

Der COMmander Business:
Die Basisversion besteht aus zwei
Gehauseteilen.



zlhicla.

COMmander® Business 19” In der IT-Welt

Um auch dem modernen IT-Umfeld gerecht zu werden, bietet Auerswald den COM- ZU Hause
mander Business auch als 19”-Rack-Version an, die besonders fir die Integration in
strukturierte Kabelnetze geeignet ist. In der Basisausfihrung stehen, ebenso wie bei
der klassischen Wandmentageversion, neun Modulsteckplatze zur Verflgung. Die
zusatzlich erhaltliche Gehauseerweiterung COMmander Business 18”7 Xtension
bietet bei Bedarf Platz fir sechs weitere Module.
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® Maximal 120 Teilnehmerports

@ Internettelefonie iber integrierte LAN-Schnittstelle,
im Grundausbau 2 VolP-Gespriche gleichzeitig

@ Gruppenfunktionen mit intelligenten Rufvarianten
(alle, linear oder aufbauend)

@ Wartefeld mit mehreren zentralen Abfrageplatzen,
flr 38 Gesprache, mit COMfortel 2500 bedienbar

@ Hotelfunktion (check-in/check-out) und

Rechnungsdruck ohne PC

Text vor Melden bei besetzt und bei nicht melden

Chef-5ekretariats-Funktion mit flexibler Chef-Sek.-Zuordnung

CTl - computergestitzte Telefonie Gber LAN-TAPI (siehe Seite 27)

Yy 0@

Wollen Sie den ganzen Leistungsumfang sehen und alle
Anlagen miteinander vergleichen? Dann klappen Sie
einfach die hintere Umschlagseite aus.

COMmander® Business / COMmander® Business 19”

® Grundausstattung Amtanschidsse: nicht vorhanden, Teilnehmeranschitisse nicht vorhanden, PC-Anschiiisse: UsH, Ethernat, V.24, Sonstigas: Prozessormodul, Metzteil fur Maximal-
ausbau, 2 Gehguseteile

® Maximalausbau Amtanschidsse: 16 5;-Ports uder 1 5,,.-Port mit & 5,-Ports, Teflnehmeranschitisse: 56 S,-Ports, 72 Uy,-Ports, 64 alo-Ports, Thranschiiisse: 4 Tarports (4 Taréffner, 16
Klingeleingange), 3 Gehd il

@ Technische Daten Versorgungsanschiuss: Schuko-Stecker, 230 V +-10 %, 50 Hz, max. 230 VA, Amtanschilisse: 5 -Port(s) und S,,-Port, Eure-15SDN (DSS-1), Mehrgerate-Tk-Anlagenan-

sehluts (FTMPFTR), ISDN-Teilnehmeranschiiisse: 5,- und U -Portis), Euro-1SDN (D55-1), Mehrgerateanschluss (FTMP), analoge Teilnehmeranschiiisse: CLIP-fahig, WWIMEFY, symme-

trisch, 2 % 50 £ (ca, 790 m bei @ 0,6 mm), Druckeranschiuss: RS-232 € (V.24), 9500 Baud, 8 n 1, PC/Datenanschluss: USE, Ethernet-Anschiuss (LAN). 101100 Base-T (101100 MBivs, RI-45
Twisted-Pair), Gehduse: Kunststoff, sechsteilig mit 2 (3%} Wandmontagechassis, 2 (2*) Medultragern und 2 (3%) Deckeln, Abmessungen: 445 (667,5*) mm % 357 mm x 142 mi,

Gewicht: ca, 4.6 kg (6,5% kgl, ohne Erweiterungsmodule

@ COMmander® Business 19% wie COMmander Busingss, jedoch

GehSuse: geschlossenar 19"-Einschut, 7 HE mit Edelstahlfront, Abmessungen: 483 mm x 265 mm x 495 mm, Einbautiefe: 540 mm ab Frantglatte (inkl. Kabeleinfuhrung hinten),

Gewicht: ca. 14 kg (15,5* kg, ohne Erweiterungsmodule 1

* Werte in Klammern beziehen sich auf COMmander Business inkl, Gehauseerweiterung,
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Diese Ubersicht zeigt die Modulbestiickungsméglichkeiten
der verschiedenen COMmander-Modelle. Dabei ist auch

der bis Mitte 2006 lieferbare COMmander Basic der ersten
Generation berdcksichtigt.

Max. Anzahl
einsetzbarer Module in
A
7 T 7
- =] -
= I~ =1
o o 1] 3,'
£ Ery £
Sy | Sy | 5§
Beschreibung Technische Daten 83 8 8 5
m
d Erwal g wm ainen 5 Port 2um Anschlus an elnen Primdr- Petriebespanruing: &us cem COMTandar Grinogerit,
multipbexanschliiss mit magimal 30 B-Eandlen des Netzbetrel- Einbawe Steckplatz im Gebause des COMmander,
bers. Die Kanale kénnen richtungsabhangia (kommend, gehend | Amtsnschlis: 15,-%ort, Euro-5DH 1DE5-1), ThoAnlegenamichuss [FTF), - 1 1
oder kemmend und gehend) konfiguriert verden, Bei Verven- Abmessunger: 283 mm & 20 wm x 46 mm,
dungin einem COMmander Basic.2 13" oder COMmander Business | Gewltht: ca 105 9.
19" wind zusitzlich ein entsprechender 5,,, Connector bendrigt,
COMmander Erweiterung um 4 §:Ports, die wahlweice als interm oder
a45,-Modul extern konfiguriert werden konnen, Bei g in Gend
sinem COMmander Basic.2 19" odar CC Business 197 SPorts, Eo-850N (D35 1), Mahegarite- [FTMI) edar 4 5 12
warden ja nach e untar i o TeArlagy Tl
Patch Connstoran bendtigt. Inlerrie S Ports: ke & 5 Pors B SDM D851, Meheger Hearshiug,
Abmwssungen: 233 rm £ 57 me x 16 min,
Gowichk:za. 172 g
COoM d Erwei g um & 5;-Ports, davon kiinnen 4 wahh intem COMmancer
85,-Madul oder extern konfiguriert werden. Die restlichen 4 sind fest Einbae Steckplntz im CGehiuse des COVmander,
intern. Bai g in ainem CC Basgic.2 197 oder Amneanschiuss: bis 4 5 Porte, Bure-SON (D35 1), Mahngerate- (FTMF) ooder s 3 9
COMmander Business 19* warden je nach Aust fe unter Tl higs (PTF), 1
i Umetdnden zushtzliche Patch Cannactoren banétigt. Iiberrm S, Ports: bs 85, Pors B SDM (DE5-1), Mebeger Searschig, |
Bbmessungen: 233 mm x 57 men x 16 mm, |
Gewicht: 2. 180,
oM d Erwei g um 8 ,_-Forss, sur 2-Draht-Anbindung von System- i wg: s e o
BU,,-Modul tefefonen und ISDN-Endgersten. Der U /5-Adapter wird 2ut Einbau: Steckplatz im Gehie des COMmandes,
Urnsetzung von 2- auf 4-Draht (fdr COMIort- und COMfortal- Uy-Ports: bis § L, Prets. Eurn- SOM {DS5-1), Mahegerkteanschiuns (FTMP, o a4 g
Systemtulefone) benétigt. Bal Verwendung in einem Eplchweite: his .00 m,
COMmander Basic.2 15" oder COMmander Business 13 Abmessungen: 753 mem x 47 mm & 15 mm,
werden je nach afee untar Umstand Atzlich L 23g
Patch Connectoren bendtigt.
ComM d Erwei um & analoge Nebanstellen mit SMS-Unterstin- Betriebsspannung: s dem COMmander Grundoerdt,
Ba/b-Modul zung. fufnummern- und Mamensanzeige (CLIF und CHIP. Einbau: Steckplotz im Gehiuie des COMmander,
B i in einerm CO fer Bosic.2 19" ader ‘Teilnehmeranschiisse: fir 8 analoge Endgerfite, W, MPY, CLIP-finig, 3 4 B
COMmander Business 13 werden je nach Ausbaustufe Felchwedte: 2 0 50 &, 790 m bel 0,6 mm @,
unter Umstdnden zusdtzliche Paich Connectaran bentitigt. Abmessungens 153 e & 37 w2 16 mn,
Gewidhteca. 133
a1 tem 00
Das Tlrschal il ist mit Anschiissen flr Einbau: Sheckplar o
2 Thrstationen (3 Tar8foer und 4 Klingeleingange), & Schaltre Tartreiprechanschiivss: entipeachen FTZ 173 01340,
Luis (pro Tarstation entfallen 2), 3 Zweitklingelanschiuss und je 1 | Ssbictbadkeit Tarses Schaitrelais 304 AC 14, 1 2| 4
externern und gel ng in lingerSchateingang: fir 4 Kl 5 b 15 ¥ AC odes DC positry
sinem COMmander 8asic 2 19" nder COMmander Butness 137 “egen TGNE | #ir 4 potentisirele Schinfier,
wird lich ein achander 2T Ci banstigt, Abmemungers 253 mm « 75 mmx 1S mm,
Gewkchtics 1209,

Jedes COMmantier 45;-Modul kann mit 2 CO8 !
Autoswitch bestickt werden,

Beim COMmander 85,-Modul wird der ISDN-Autoswitch
emplahlen (iehe Seite 36).

COMmander Zusdtelicher Adapter Tl das COMmander Bl Modul, um van Batriebsspannaing: aus dem COMmanter Srun
Upf5,- . 5 | der 2-Drant-U,,- auf die 4-Draht-5,-Schnitistel e zum Anschiuss U-Pert 1 U_-Pert zum Anschluss an das 8U_-Madul, max 8
Adapter 4 J | vonz. 8. cOMiartel-5 efonan Intorne 5-Porte 1 5:Port, Eura-S0N (5511, Mok rqaritanschiug, 2
e, - Rnlchwedte: bis 1000 m, Behausa: Kunstetoff, 2-tallig | pro BUM—ModuI
Abmessungen: © 25 ma £ 33 mm, |
Guwichtca, 100 g |
|
Lal T | i ker fir das COMmander 45,-Medul, um den Not- Whgwmiu(wﬁ*m
Autoswitch betrich 10r 1 15DN-Telefon be 3 fall 2u thriei ik 4 36 menx 1 e,
He max. 2 pro 45,-Modul
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{Besp BeisqungsariaTen | . albe ampfahlene Anzahl
S.-Ports [ S-Porss | ports | Ports Teilnehmer
extern amn | intern i
Hinlmalaushan | 14 -2 - B & 14
anakog-dighal 1n a..m bl
mgzwngnnu 1 Rz ok -1 a-7 8 16 3238 2 Toupsns, A KEraeaingaroe
y A i A Sikaltrwlis, 1 dalinivgam).
ahdq-ﬂluhd 1 Badiaigs g
| wollausbau 1 x BE, Mol 14 2t z a2 2046
auf Analogbasis 4 Bt hodul
wellauste 1 55 Weaul B g R 32 2 =
! M&guup A ARl #
+s,\,.mnnums
Vellausbau 2 5 85, Waxhul -8 E-15 16 = 3746 2 Thiourls, 4 Kligabs
At 5L Basis 2 8Ll chloclal & Serabielain, 1 4 i,
¥ K275 2ralog-Modul 1 Audicausqany
[Veliavsban 155, .rf-\wul S #i-74 - - Fres 2 Tirers, 4 Kfingale roanas
| a5, Basiz 3 1 5l 2 G schistiraals | Audicsingana,
| = 5, chmtanschiuss | 12T rrlh; el 1 Audosusgany
Vallaushan 15 85 Mol -1 37 3z - 3515
auf L, Basis 4 81 hicel|
afte i ot Sonstige
Paorts teile Anzahl Ein-/Ausgange
Teilnehimnar 3
Teilawsbay, analog- | s HSRasil 1-12 12-23 24 0 i 7-M =
digitel ausgewogen | 4 inthniadul
ERTTR
Tailaushay, analag- | | u S tadul s 20-24 24 16 b B0-88 ==
digi@ml ausgawogen | 3 k25 Madul O-4
~ SAmtanschiuss | 58 Madul
3 3 KU, Mol
Wollzirshan &85, hadul 116 32.47 8 4 3 112 =
auf Analegbasis & Bark-Madul
LET TR S
\l\:"aushnn y x5 Modul B 3510 e B 3 12 2 Tirpeerts, 8 Elingaleingangn
auf Analoghasis - - Madnl -4 A nchatirelain, 1 Audosingang,
45, Amanachiuss | A Sat-od 1huksmngnng
-] 1 % 2T5M anatoghrodul
Vallausbau 9% 85, Modul 1-16 max. 56 - A0 i 112 2T ports A Kling LS
auf 5,-Bags 5 % Baty Modl B Schaltrelaiy, 1 Audiosnge o
12 275M analag Madul 1Audinnegang
\M(‘Iausamu xSl Sim may, 56 = a2 S 112 Tapats 4 Kincleingdnge
auf 5, Bas P iMool 0-a 5 5chaftalas, 1 dudiasingann
+s,,.A.mmcmusa S RE 1 A i
13 8- Moul
12 275K analog Modul
Vnllaushaw 120 Mecul 11 47 72 a1 3 96110 2Tt 4 Ringeisingdnge
;|qu.IN Basis 3z 8af5-Wodul B Sehaltmlar, 1 Audi
HxdU Moot
12 ITEM analogeMocd
Vellauslau W By Beodul ) - e o 3 B0 3 Turpars, 4 Kingkaincines
il Uy Basis & i Madu| 6 Schualirulais, 1 Audioeingan,
+ Syyefunlanschluss | 280, Medul 1 Audivausgang
A AT5M sl Bk |

ISDN-Anlagen




Analog/ISDN Converter

Mit dem Analog/ISDM Converter bietet Auersweld 2in einzigartiges Produkt, mit dem
man schr schnell und einfach 1SDN-Tk-Anlagen an znalegen Amtanschlissen betraiben

ISDN_ kann. Der Convertar ist optimal auf Auerswald-15DN-Telefonanlzgen abgestimm.
Der Betrieb mit Anlagen anderer Hersteller ist jedoch auch problemlos maglich.
KOI‘I‘!fOI‘t Die wichrigsten Merkmala analoger Amtanschlisse werden unterstutzt und als ISDN-
am ana Iogen Dienstrmerkmal an der arigeschlclussenen 15DM-Telefonanlage zur Verfugung gestelit.
Nach ein welterer Varteil: Funktianen der 15SON-Telefonanlags, 7. B, das zentrale
NetZ \Wartefeld sdar die automatische Zentrale, blzinen vollstindig erhalten.

® Auch fir gemischts AnschlCsse (analog
urd ISDM) geeignet
# Rufnummern- und Namensanzeige
{CLIP und CMIPY mit Datum und Uhrzelt
@ Anrufweiterschaltung bei besetzt (CFB),
bei nicht melden (CFMR), standig (CFU}
Makein (HOLD)
Zer-Konferenz (3PTY)
Automatischer ROckrut bei besetzt (CCES)

Analog/ISDN Converter
® s WP

il i 1 5 Pur, B 48, Sorstiges: §-y s hranissiunssachung

@ Tehmnische Dsin Versargun; Srmegernetetail mit funstecker, 230 +10 %, 5C Hz, max 9 VA Amranschlss: analcge Wenlkeizang, 15 150N-Tellnshmeransciitr-
se0 5Pt Bura-SBN 1055 r e (FTAPL Spohuonietionsansetony §-Part (durcgehleift, Meh e ate- e Te-nal MP{ETRI PC-Bater-
Arrchliggs IS {F S, V11 R paring 20 2.0, Gohtuse: . Chivls ~ih Dk, T 157 e = B P, bR ze A, SRD & (riacal, ol 800 5
St bacnatatil;
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COMpact 1006 analog

Die COMpact 1006 analog unterstiitzt Komfortfunktionen wie Rufnummernanzeige
(CLIP), Riickruf bei besetzt, Anklopfen, Anrufweiterschaltung, Rickfragen, Makeln,
Dreierkonferenz und Rufnummernunterdriickung (CLIR). Eine herausragende Funk-
tion ist die einstellbare Faxweiche mit unterschiedlichen Betriebsarten. Im passiven
Modus verteilt die Anlage einen Anruf an die eingestellten Nebenstellen. Hebt hier
ein Teilnehmer ab und erkennt den typischen Faxkennton (CNG), so kann er den Horer
wieder ganz normal auflegen. Das Fax wird sofort an das Faxgerat weitergeleitet.

In der aktiven Betriebsart nimmt die Anlage den eingehenden Anruf selbst entgegen
und leitet ihn bei Erkennen des Faxkenntons sofort zum Faxgerat weiter, ohne dass
ein Telefon klingelt.

Es geht auch
ohne ISDN

@ Kurzwahlspeicher fiir 200 Rufnummern mit Namen

@ Automatische und manuelle Tag-Nacht-
Umschaltung Gber integrierte Echtzeituhr

® Gesprachsdatenauswertung und -ausdruck tber PC

@ Internettelefonie (VolP) Gber Auerswald Box
(siehe Seite 32/33)

® LCR - Least Cost Router fir alle Nebenstellen
integriert

» Wollen Sie den ganzen Leistungsumfang sehen und
alle Anlagen miteinander vergleichen? Dann klap-
pen Sie einfach die hintere Umschlagseite aus.
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COMpact 1006 analog

® Ausstattung Amtanschius 1 afb-Port, Teilnek fillisse: 6 arfb-Ports, PC-Anschluss: USE
[Ehnﬁth&.ﬂm Verxorgung;ms:hl‘u;r Steckernetzteil mit Eurostecker, 230 V +/-10 %, 50 Hz, max. 12 VA, A, hiuss: analoge i MFY,
i CLIP-fahig, IVWIMEY, 2 » 50 &2 (ca. 600 m bai @ 0.6 mm), PC+D hiuss: USB, Gehd Kunststoff, Chassis mit Deckel,

A,bmemngeﬂ 217 mm & 157 mm % b5 mm, Gewichte: ca. 560 g (Anlage), ca. 470 g (Steckernatztei)
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Analoges COMfort 200

El nStEIger Dass preiswerte Einstiegsmodelle auch ein modernes und
telefon attraktives Design haben konnen, beweist das COMfort
- - 200 von Auerswald. Funktionen wie Wahlwiederholung
mit Stil . : e
und Kurzwahlspeicher vereinfachen die Bedienung.

@® Analoges Telefon fiir Auerswald-Tk-Anlagen
und analoge AmtanschlUsse

@ Zielwahlspeicher fiir eine haufig gebrauchte
Rufnummer

@® 10 Kurzwahlspeicher

@ 3 unterschiedliche Klingelmelodien

@ 3 unterschiedliche Klingellautstarken

@ Als Tisch- oder Wandapparat verwendbar

COMfort 300

Das analoge Komfort-Telefon COMfort 300 ist optimal auf den
Betrieb an Telefonanlagen von Auerswald abgestimmt. Das
moderne und ansprechende Design iiberzeugt ebenso wie das
hervorragende Preis-Leistungs-Verhaltnis und der hohe Funk-
tionsumfang. Auf dem dreizeiligen, beleuchteten Display
An a Iog es werden alle wichtigen Informationen sehr gut lesbar dargestellt.
= £ il Beim Betrieb an den aktuellen Auerswald-Telefonanlagen {auBer
T@IEfon mlt i COMpact 2104-Serie) werden zusatzlich zu den Rufnur:mem die
System_ Namen der Anrufer aus dem zentralen Anlagentelefonbuch

charakter angezeigt.

® Telefonbuch fir 70 Rufnummern mit Namen

@ Anruferliste der letzten 61 Anrufe, mit
Ubernahme in das lokale Telefonbuch

@ Wahlwiederholung der letzten 10 gewahlten
Rufnummern

@ Kurzwahlspeicher far 3 wichtige Rufnummern

® Menisprache einstellbar, z. B. Deutsch,
Englisch, Franzbdsisch, Spanisch

@ Als Tisch- oder Wandapparat verwendbar

P Wollen Sie den ganzen Leistungsumfang
sehen und alle Telefone miteinander verglei-

chen? Dann klappen Sie einfach die hintere
Umschlagseite aus.

COMfort 200 COMfort 300

@ Technische Daten Versorgungsanschiuss: alb-Port dar Telefonanlage oder des Telefon- @ Technische D<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>