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Wichtige Informationen

Wichtige Informationen

Dieser Abschnitt enthalt die fir einen sicheren Betrieb notwendigen Informationen. Bevor Sie
das Telefon in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt die hier aufgefihrten Sicherheitshinweise
und machen Sie sich mit der bestimmungsgemaflen Verwendung des Gerats sowie den tech-
nischen Daten vertraut.

Themen

— Verwendete Symbole und Signalwdrter (Seite 8)

— Sicherheitshinweise (Seite 9)

— Bestimmungsgemale Verwendung (Seite 11)

— Technische Daten (Seite 12)

— Lieferumfang (Seite 13)

— Systemvoraussetzungen (Seite 14)

— Mogliche Anzahl Telefone an Auerswald-TK-Anlagen (Seite 14)
— Umwelthinweise (Seite 15)

— Copyright und Marken (Seite 16)
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Wichtige Informationen
Verwendete Symbole und Signalworter

Verwendete Symbole und Signalworter

Warnung:
A Warnt vor Personenschaden, z. B. durch gefahrliche elektrische Spannung.

Achtung:
A Warnt vor Sachschaden.

Wichtig:
Weist auf mégliche Anwendungsfehler und Umstande hin, die z. B. zu Funk-
tionseinschrankungen oder Stérungen im Betrieb flihren kdonnten.

Hinweis:

Kennzeichnet erganzende Hinweise.
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Wichtige Informationen
Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

gefahrlichen elektrischen Schlag fiihren oder das Gerat beschadigen oder

t Warnung: UnsachgemafRer Umgang mit dem Gerat kann zu einem lebens-
zerstoren.

* Lesen Sie die zum Geréat gehdérenden Anleitungen und bewahren Sie
diese zum spateren Gebrauch auf.

Warnung: In das Gehduse eindringende Flussigkeiten kdnnen zu einem
A lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fiihren oder das Gerat beschadigen
oder zerstoren.

* Betreiben Sie das Gerat nur in geschlossenen, trockenen Radumen.

» Achten Sie bei der Reinigung des Gehauses darauf, dass keine FlUssig-
keiten in das Gehause eindringen kénnen.

Gehause und am Gerat selbst kdnnen zu einem lebensgefahrlichen elektri-

f Warnung: Beschadigte Anschlussleitungen sowie Beschadigungen am
schen Schlag fuhren.

* SchlieRen Sie die Anschlusskabel des Gerats nur an die dafiir bestimm-
ten Steckdosen an.

» Lassen Sie beschadigte Anschlussleitungen sofort auswechseln.
* Verwenden Sie ausschlieRlich Originalzubehér und Originalersatzteile.

» Lassen Sie Reparaturen sofort und nur vom Fachmann ausfiihren. Wen-
den Sie sich an Ihre Elektrofachkraft oder direkt an den Hersteller.

» BerlUhren Sie die Steckkontakte nicht mit spitzen, metallischen und feuch-
ten Gegenstanden.

» Tragen Sie das Gerat nicht an den Anschlusskabeln.

* Nutzen Sie die auf der Unterseite des Telefons zur Verfliigung stehenden
Kabelkanale zur Zugentlastung.

Warnung: Uberspannungen, wie sie bei Gewitter auftreten, kénnen zu
A einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag fuhren oder das Gerat
beschadigen oder zerstdren.

* Verzichten Sie wahrend eines Gewitters auf das Trennen und Anschlie-
Ren von Leitungen.

« Lassen Sie von einer Elektrofachkraft alle Kabel innerhalb des Gebaudes
verlegen.

+ Schitzen Sie das Gerat durch Installation eines Uberspannungsschut-
zes.
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Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

10

Warnung: Bei Power-over-Ethernet-(PoE-)Schaltkreisen besteht u. U.
Stromschlaggefahr, wenn Verbindungen unter Verwendung nicht isolierter,
freiliegender Metallkontakte, Leiter oder Anschlussklemmen hergestellt wer-
den.

* Vermeiden Sie das Herstellen solcher Verbindungen, es sei denn, die
freiliegenden Metallteile befinden sich an Orten mit beschranktem
Zugang. Ein Ort mit beschranktem Zugang ist nur mit Hilfe eines speziel-
len Werkzeugs, Schloss und Schlissels oder anderen Sicherheitseinrich-
tungen zuganglich. AuRRerdem sind die Personen, die Zugang dazu
haben, ausdricklich Uber diese Gefahr informiert worden.

Warnung: Headsets, externe Lautsprecher oder Hérer, die nicht zugelassen
sind, kdnnen zu Gehdrschaden fihren oder die Sprachverbindung stéren.

+ Benutzen Sie in Verbindung mit diesem Telefon nur zugelassenes Zube-
hér mit CE-Zeichen.

Warnung: Der Telefonhdrer erzeugt ein schwaches Magnetfeld, das kleine
magnetische Objekte wie Nadeln und Buroklammern anziehen kann.

» Legen Sie den Hdrer nicht in die Nahe solcher Objekte, um eine Verlet-
zungsgefahr auszuschlief3en.
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Wichtige Informationen
BestimmungsgemalRe Verwendung

BestimmungsgemalRe Verwendung

Wichtig: Produkte von Auerswald sind nicht dafiir ausgelegt und sollten
daher nicht fur lebenserhaltende Systeme und/oder Anwendungen innerhalb
nuklearer Einrichtungen eingesetzt werden. Einem Einsatz unserer Produkte
fur solche Anwendungen muss zwingend eine auf den Einzelfall zugeschnit-
tene schriftliche Zustimmung/Erklarung von Auerswald vorausgehen.

Nicht bestimmungsgemafle Verwendung kann z. B. zu Funktionseinschran-
kungen oder Stdrungen, zur Zerstérung des Gerats oder schlimmstenfalls
zur Gefahrdung von Personen fiihren.

* Wenn Sie sich uber die bestimmungsgemafle Verwendung auch nach
dem Lesen des folgenden Kapitels nicht sicher sind, fragen Sie lhren
Fachhandler.

* Lesen Sie die zum Gerat gehérenden Anleitungen und bewahren Sie
diese zum spateren Gebrauch auf.

Das COMfortel 1200 IP ist ein Standard-VolP-Telefon, das in einem lokalen Netzwerk (LAN)
betrieben werden kann. Das Telefon kann 2 SIP-Accounts verwalten.

Als Standard-VolP-Telefon kann das COMfortel 1200 IP an folgenden Auerswald-TK-Anlagen
betrieben werden:

COMpact 3000-Serie
COMpact 4000
COMpact 5000/R
COMpact 5010 VolP
COMpact 5020 VolP
COMmander 6000/R/RX

Das Telefon ist schnurgebunden und fur den Betrieb in geschlossenen, trockenen Raumen
vorgesehen.

Hinweis: Zubehor und Serviceteile erhalten Sie im Fachhandel oder im
Internetshop distriCOM (siehe www.districom.de). Die Belieferung erfolgt
nur innerhalb Deutschlands und nach Osterreich.

COMfortel 1200 IP - Bedienung und Konfiguration V01 03/2015 11
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Wichtige Informationen
Technische Daten

Technische Daten

Betriebsspannung

Versorgung Uber Ethernet-Port mittels PoE (Klasse 0) geman
IEEE 802.3af

Leistungsaufnahme

Min. 2,5 W, max. 3,5 W

Systemanschluss

10/100Base Tx Ethernet

Anzeigen

14 LEDs, teilweise mehrfarbig; FSTN-Monochromdisplay,
128 x 64 Pixel, Hintergrundbeleuchtung

Bedienelemente

Wahltastatur, 13 Festfunktionstasten,10 programmierbare
Funktionstasten

Horer Wideband Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hoérkapsel,
hérgeratekompatibel
Lautsprecher 8 Ohm, @ 54 mm

Gabelumschalter

Magnetischer Schaltkontakt

Gehéause Kunststoff

Farbe Schwarz

Abmessungen 223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm

(BxHXxT)

Gewicht ca.950¢g

Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C

Sicherheit CE
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Wichtige Informationen
Lieferumfang

Lieferumfang

* Telefon COMfortel 1200 IP

* Hdrer mit Spiralkabel (RJ-10/RJ-10) zum Anschluss an das Telefon

* Netzwerkkabel (RJ-45/RJ-45) zum Anschluss an die TK-Anlage/das Netzwerk
* Inbetriebnahmeanleitung

e Kurzanleitung

» Beileger ,Garantiebedingungen, Informationsservice*

» Beileger ,Lizenzinformationen®

COMfortel 1200 IP - Bedienung und Konfiguration V01 03/2015 13



Wichtige Informationen

Méogliche Anzahl Telefone an Auerswald-TK-Anlagen

Mogliche Anzahl Telefone an Auerswald-TK-

Anlagen

TK-Anlage Max. Anzahl COMfortel 1200 IP
COMpact 3000 analog/ISDN | 2

COMpact 3000 VolP 4

COMpact 4000 4 (8)"

COMpact 5010 VolP 4

COMpact 5020 VolP 8

COMpact 5000/R 16 (32)*

COMmander 6000/R/RX 64 (112)°

* Mit Over Commitment mehr Teilnehmer pro VolP-Kanal méglich

Systemvoraussetzungen

Betriebssysteme

Windows 7 32-/64-Bit
Windows 8/8.1 32-/64-Bit
Mac OS X (ab 10.6)

Linux

Browser flir die Konfiguration

empfohlen Mozilla Firefox (aktuelle Version)

Hardware

14

CPU 1 GHz oder hoéher

512 MB RAM, fur Windows 7/Windows 8/8.1 1 GB, bei 64-Bit
2 GB oder hoher

Netzwerkkarte
Internet-Protokoll TCP/IP

SVGA-Grafikkarte mit 1024 x 768 Auflésung; empfohlen 1024
X 768 und 65536 Farben (16 Bit)

COMfortel 1200 IP - Bedienung und Konfiguration V01 03/2015



Wichtige Informationen

Umwelthinweise

Umwelthinweise

Entsorgung

Sollte das Auerswald-Gerat einmal ausgedient haben, achten Sie auf die fachgerechte Entsor-
gung (nicht in den normalen Hausmdill).

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial im Interesse des Umweltschutzes ordnungs-
gemal.

&5
Erkundigen Sie sich bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Mdglichkeiten einer
E umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerats.

—

Wenn Sie méchten, dass wir lhnen die Entsorgung abnehmen, senden Sie das Gerat
an uns zuruck.

Unfreie Sendungen kdnnen wir leider nicht annehmen.

Energieverbrauch

Ihr Auerswald-Gerat verbraucht automatisch nur die unbedingt notwendige Energie. Beachten
Sie trotzdem die folgenden Energiesparhinweise:

e Stellen Sie die Zeit der Displaybeleuchtung nur so hoch wie unbedingt notwendig ein.
e Stellen Sie die Helligkeit des Displays nur so hoch wie unbedingt notwendig ein.

Weitere Umweltinformationen

Unsere Umweltinformationen finden Sie im Internet (siehe www.auerswald.de).
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Wichtige Informationen
Copyright und Marken

Copyright und Marken

Weitergabe und Vervielféltigung dieser Anleitung, sowie Verwertung und Mitteilung des
Inhalts, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdriicklichen Genehmigung gestattet. Zuwi-
derhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. © Auerswald GmbH &
Co. KG, 38162 Cremlingen, 2015

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/
oder anderen Landern.

Alle anderen genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
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Grundkenntnisse des Telefons

Grundkenntnisse des Telefons

Dieser Abschnitt gibt einen allgemeinen Uberblick Uber die Bedienung des Telefons. Sie finden
hier eine Beschreibung der im Display verwendeten Symbole und Textanzeigen sowie der Tas-
ten am Gerét. Aulerdem kénnen Sie sich einen Uberblick (iber die einzelnen Menis verschaf-
fen.

Themen
— Ubersicht tiber das Gerét (Seite 18)
— Menuflhrung (Seite 21)
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Grundkenntnisse des Telefons
Ubersicht iiber das Gerét

Ubersicht iiber das Gerat

Das Gerat verfugt Uber ein Display, verschiedene Tasten (teilweise mit LED) und eine
Gehause-LED. Die Bedienung ist tGiber Tastensteuerung maglich.

Tasten und LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Tasten und LEDs des Telefons.

A B C D

R E
Q F
P G
o) 4
N

M L K J

A @B Mikrofontaste mit LED
Schaltet das Mikrofon aus (Stummschalten) und wieder ein.
Die LED der Taste leuchtet rot, sobald das Mikrofon ausgeschaltet ist.

B Wahltastatur

Erlaubt die Wahl von Ziffern sowie die Eingabe von Ziffern und Buchstaben.
C G Telefonbuchtaste

Offnet das Telefonbuch und die Anrufhistorie.

D Gehause-LED
Die LED signalisiert den Betriebszustand des Telefons und entgangene Rufe.
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Grundkenntnisse des Telefons
Ubersicht iiber das Gerat

E Line-Tasten mit LED
Sind mit den SIP-Accounts 1 und 2 belegt.
Die LED signalisiert den Status abhangig vom Ruf- und Gesprachszustand.

F @ Nachrichtentaste mit LED
Offnet die Anruferliste und die Nachrichtenliste der Voicemailbox (SIP-Anbieter).
Die LED signalisiert neue (rot blinkend) oder bereits eingesehene (rot leuchtend).
Eintrage.

G Funktionstasten mit LED
Sind programmierbar.
Die LED signalisiert den Status abhangig von der Belegung der Taste.

H OWahlwiederhqungstaste
Offnet die Wahlwiederholungsliste.
Wahlt bei abgehobenem Horer die zuletzt gewahlte Rufnummer.

I o Ruckfragetaste

Leitet eine Rlckfrage ein.

J m Loschtaste

Loscht das letzte Zeichen vor der Schreibmarke.
Halten der Taste I6scht die gesamte Eingabe.

K Zurlcktaste
Wechselt zuriick in das vorherige Menu bzw. die vorherige Ebene.
Zeigt im Ruhezustand verschiedene Statusinformationen an (Firmwareversion, Netz-
werk etc.).

L Steuerkreuz
Ermdglicht die Navigation im Menu und somit die Bedienung des Telefons Uber Tas-
ten.
Die Pfeiltasten steuern die gewunschten Elemente an.
Die OK-Taste wahlt das angesteuerte Element aus.

M &L Menltaste
Offnet das Hauptmendi.

N n Home-Taste

SchlieRt das gedffnete Menu und wechselt in den Ruhezustand. Nicht korrekt been-
dete Einstellungen werden nicht gespeichert.

o @@ Hook-Taste

Startet/Beendet Gesprache im Freisprechmodus.

P ° Minustaste

Verringert die Lautstarke der Klingel, des Horers oder Lautsprechers abhangig vom
Betriebszustand.

Q o Plustaste

Erhoht die Lautstarke der Klingel, des Horers oder Lautsprechers abhangig vom Be-
triebszustand.

R m Lautsprechertaste mit LED
Schaltet im Ruhezustand, bei einem kommenden Ruf oder wahrend eines
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Grundkenntnisse des Telefons
Ubersicht iiber das Gerét

Gespraches das Freisprechen ein.
Die LED der Taste leuchtet rot, sobald das Freisprechen eingeschaltet ist.

Gehause-LED

Die Gehause-LED signalisiert den Betriebszustand des Telefons und entgangene Rufe.

¢ Rot: Das Telefon ist im Gesprach.

* Rot: Es liegen bereits eingesehene Eintrage in der Anruferliste vor.
* Rot (blinkt): Es liegen neue Eintrage in der Anruferliste vor.

* Rot (blinkt): Das Telefon wird gerufen.

e Aus: Das Telefon ist im Ruhezustand oder ausgeschaltet.

Anschlisse

Die folgende Abbildung zeigt die AnschlUsse auf der Ruckseite des Telefons.

COMfortel” 1200 IP

C B
A Horerbuchse
B Netzwerkbuchse (PoE)
C PC-Buchse
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Grundkenntnisse des Telefons

Menuflihrung

Menufuhrung

Im Men( kénnen Sie verschiedene Funktionen des Telefons aufrufen sowie Einstellungen vor-
nehmen.

Die Anzeige im Display ist abhangig vom Zustand des Telefons. Im Anschluss sind einige Bei-
spiele fir die Menlfihrung aufgefihrt.

Menufihrung im Ruhezustand

Die folgenden Informationen werden im Ruhezustand im Display angezeigt:

ECFT 1266 IF
2= HE R
[InFn:-rr-'uati-:-ne-n]——B
A Uhrzeit
B Informationen und Statusinformationen
— Datum

— Entgangene Anrufe
Durch Dricken der Pfeiltaste rechts konnen Sie die Wahlwiederholungsliste anzeigen.

Durch Driicken der Pfeiltaste links konnen Sie die Anruferliste anzeigen.

Menufihrung im Hauptmenu

Durch Driicken der Meniitaste 6ffnen Sie das Hauptmen( mit verschiedenen Mends.

Sprache
Funktionseinstellung
Ancufhistorie
Telefonbuch

Durch Driicken der Pfeiltasten blattern Sie durch die Auswahlliste.

Durch Driicken der OK-Taste gelangen Sie in das nachste Mend.

* Im Menu Sprache kdnnen Sie die Sprache des Telefons einstellen.
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Grundkenntnisse des Telefons
Menuflhrung

* Im Menu Funktionseinstellungen kénnen Sie Funktionen des Telefons ein-/ausschal-
ten bzw. einrichten.

¢ Im Menu Anrufhistorie kénnen Sie die Anrufhistorie anzeigen.
¢ Im Menu Telefonbuch kénnen Sie das Telefonbuch anzeigen.
¢ Im Menu Nachrichten kénnen Sie SIP-Nachrichten senden und empfangen.
¢ Im Menu Systemeinstellungen konnen Sie das Telefon einrichten.
¢ Im Menu Status anzeigen kénnen Sie den Status des Telefons anzeigen.
¢ Im Menu Diagnose kdnnen Sie die Diagnosefunktionen durchfiihren.
In den Untermenus kdnnen Sie genauso wie im Hauptmen( durch Dricken der Pfeiltasten

durch die Auswabhlliste blattern. Durch Driicken der OK-Taste gelangen Sie wiederum in das
nachste Menu.

Hinweis: Alternativ kdnnen Sie die Menls auch durch die Eingabe der im
Display vor den Menunamen angezeigten Ziffern Gber die Wahltastatur 6ff-
nen.

Um in die vorhergehende Menlebene zurlickzukehren, driicken Sie die Zuriicktaste.
Um in den Ruhezustand zuriickzukehren, driicken Sie die n Home-Taste.

Meniufuhrung in den Meniis Rufnummern- und Texteingabe

Fir die Eingabe einer Rufnummer oder eines Textes 6ffnet das Telefon eines der folgenden
Menus, z. B. bei einem neuen Telefonbucheintrag.

Vornames _ mobils
Zuridck Zuridck

Mithilfe der Wahltastatur konnen Sie die gewtlinschten Ziffern, Zeichen und Buchstaben ein-
geben. Dricken Sie die Zifferntasten ein- oder mehrmals bis das gewlnschte Zeichen
erscheint.

Durch Driicken der m Loschtaste I6schen Sie das letzte Zeichen vor der Schreibmarke.

Durch Driicken der OK-Taste (ibernehmen Sie die Eingabe.
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Die folgende Tabelle zeigt die Tastenbelegung der Wahltastatur.

Taste | Belegung

1 1-1@ +

2 abc2ABCAaA

3 def3DEF

4 ghi4dGHI

5 jkI5JKL

6 mno6MNOSO

7 paqrs7PQRSHB

8 tuv8TUVGU

9 wWxyz9WXYZ

0 Leerzeichen.,0:"“? ¢! _
- "OMI<=> A~}
# #%&§ESE

Grundkenntnisse des Telefons
Mendufiuihrung

Mendiiiibersicht

Durch Dricken der Meniitaste erreichen Sie das Hauptmeni mit verschiedenen
MenUs.

Sprache

Deutsch (German)
Englisch (English)
Franzdsisch (French)
Italienisch (ltalian)
Portugiesisch (Portugal)
Portugiesisch (Bras.)
Spanisch (Spanish)
Turkisch (Turkish)
Polnisch (Polish)
Russisch (Russian)
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Grundkenntnisse des Telefons

Menuflhrung

Funktionseinstellungen

Autom. Antwort
Nicht stéren
Nachrichtencode
Hotline
Fuzzy-Suche
VolP-Anrufweiterl.

Anrufhistorie

Verpasste Anrufe

Empfangene Anrufe

Gewahlte Rufnummern (Wahlwiederholungsliste)
Alle Eintrage 16schen

Telefonbuch

Anlagen-Telefonbuch
Pers. Telefonbuch
LDAP

Sperrliste

Nachrichten

Neue Nachricht
Nachrichten-Eingang

Systemeinstellungen

24

Telefoneinstellungen
Sprache
Uhrzeit/Datum
Lautstarke-Einst.
Klingelton
Helligkeit
Kontrast
Beleuchtung

Erweit. Einstellungen
Netzwerk
VLAN
SIP
Tastensperre
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Grundkenntnisse des Telefons
Mendufiuihrung

— Ausl‘zustand herst.
— Neustart

— Passwort setzen

- EP+

— Auto-Provisionierung

Status anzeigen
* Netzwerk
e Leitungen

» Software
Diagnose

* Zeichen

« LCD

e LEDs

* Audio
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Telefonieren

Dieser Abschnitt

Telefonieren

COMfortel 1200 IP.

26

Themen

Kommende Rufe (Seite 27)
Gehende Rufe (Seite 28)
Gesprach (Seite 30)
Ruckfragegesprach (Seite 31)
Vermitteln (Seite 34)
Konferenz (Seite 35)
Freisprechen (Seite 36)

beschreibt die verschiedenen Arten des Telefonierens mit dem
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Telefonieren

Kommende Rufe

Kommende Rufe
Ein kommender Ruf wird durch das Klingeln des Telefons sowie durch das Blinken der
Gehause-LED und der LEDs der Line-Tasten angezeigt.

Wird bei einem Anruf eine Rufnummer Ubermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird
zusatzlich zur Rufnummer der zugehérige Name im Display angezeigt.

Rufenden annehmen

* Um einen Ruf anzunehmen, heben Sie den Hoérer ab oder driicken Sie die Hook-Taste.

Hinweis: Sie kdnnen einstellen, dass kommende Rufe automatisch ange-
nommen werden (siehe Telefoneinstellungen (Grundeinstellungen)
(Seite 67)).

Rufenden abweisen

¢ Dricken Sie die Zuriicktaste.

Rufenden halten

1. Heben Sie den Horer ab oder driicken Sie die e Hook-Taste.

Sie sind mit dem Anrufer verbunden.

2. Dricken Sie die ﬂ Ruckfragetaste.

Sie horen den internen Wahlton. Der gehaltene Anrufer hort die Wartemusik.

3. Drlcken Sie die ﬂ Ruckfragetaste.

Sie sind mit dem Anrufer verbunden.
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Gehende Rufe

Gehende Rufe

Bei gehenden Rufen handelt es sich um selbst eingeleitete Rufe.
Um interne Gesprache zu fiihren, wahlen Sie eine interne Rufnummer.

Um externe Gesprache zu flhren, wahlen Sie die Amtzugangsziffer Ihrer TK-Anlage und
anschlieRend die externe Rufnummer.

Horer abheben und Rufnummer wahlen
1. Heben Sie den Horer ab oder drliicken Sie die Hook-Taste.

2. Wahlen Sie eine Rufnummer.

Rufnummer wahlen mit Wahlvorbereitung
1. Wahlen Sie eine Rufnummer.

2. Heben Sie den Horer ab oder driicken Sie die Hook-Taste.

Aus dem Telefonbuch wahlen
1. Drucken Sie die G Telefonbuchtaste.
2. Blattern Sie zu Telefonbuch und driicken Sie die OK-Taste.
3. Blattern Sie zum gewinschten Telefonbuch und driicken Sie die OK-Taste.

4. Sie kdnnen durch die Kontakte blattern oder gezielt einen Kontakt suchen:

» Blattern: Blattern Sie zu Alle anzeigen, dricken Sie die OK-Taste und blattern
Sie zum gewiinschten Kontakt.

e Suchen: Blattern Sie zu Finde, driicken Sie die OK-Taste, geben Sie die ersten
Buchstaben des gewiinschten Namens ein und blattern Sie zum gewilinschten
Kontakt.
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Telefonieren
Gehende Rufe

5. Dricken Sie die OK-Taste, blattern Sie zu Wahlen und driicken Sie OK-Taste.

Aus der Anrufhistorie wahlen
1. Dricken Sie die G Telefonbuchtaste.
2. Blattern Sie zu Anrufhistorie und dricken Sie die OK-Taste.
3. Blattern Sie zur gewunschten Rufliste und dricken Sie die OK-Taste.
4. Blattern Sie zum gewtlinschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

5. Bilattern Sie zu Wahlen und driicken Sie die OK-Taste.

Aus der Wahlwiederholungsliste wahlen
1. Drlcken Sie die o Wahlwiederholungstaste.
2. Blattern Sie zum gewunschten Eintrag und dricken Sie die OK-Taste.

3. Blattern Sie zu Wahlen und driicken Sie die OK-Taste.
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Telefonieren

Gesprach

Gesprach

Wahrend eines Gesprachs haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen.

DTMF-Signale senden

¢ (Geben Sie wahrend eines Gespraches die Ziffern und Zeichen (0-9,*,#) ein.

Gesprach stummschalten

1. Drlcken Sie wahrend eines Gespraches die a Mikrofontaste, um das Mikrofon
auszuschalten.

2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, driicken Sie erneut die a Mikrofon-
taste.

Gesprach beenden

* Um ein Gesprach zu beenden, legen Sie den Hoérer auf oder driicken Sie die e Hook-
Taste.
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Telefonieren

Ruckfragegesprach

Ruckfragegesprach

Wahrend eines Rlckfragegespraches sprechen Sie mit einem Teilnehmer, wahrend Ihr vorhe-
riger Gesprachspartner von der TK-Anlage im Hintergrund gehalten wird und die Wartemusik
hort.

Ruckfrage einleiten
Gehen Sie wahrend eines Gespraches wie anschlieltend beschrieben vor.

1. Dricken Sie die ﬂ Riickfragetaste.

Sie héren den internen Wahlton. lhr bisheriger Gesprachspartner wird von der TK-An-
lage gehalten und hort die Wartemusik.

2. Geben Sie die Zielrufnummer ein.

3. Drlcken Sie die OK-Taste.

Der Teilnehmer wird gerufen.

Ruckfrageruf beenden

Gehen Sie, wenn der von Ihnen zur Rickfrage Gerufene besetzt ist bzw. sich nicht meldet, wie
anschlielend beschrieben vor.

1. Legen Sie den Horer auf und nehmen Sie ihn anschlielend wieder ab.

2. Drlcken Sie die ﬂ Riickfragetaste.

Sie sind wieder mit dem wartenden Gesprachspartner verbunden.

Makeln

Gehen Sie wahrend eines Rickfragegespraches wie anschlieend beschrieben vor.

* Dricken Sie die Line-Taste des inaktiven Gesprachspartners (Line-Taste blinkt griin) zum
Wechseln des Gesprachspartners.
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Telefonieren

Ruckfragegesprach

Sie fuhren weiterhin ein Rickfragegesprach. Der andere Gesprachspartner ist nun
aktiv.

Hinweis: Alternativ dricken Sie die Pfeiltasten links oder rechts zum
abwechselnden Anzeigen der Gesprachspartner (Gesprachspartner aktiv:
Sprechen, Gesprachspartner inaktiv: Halten) und dricken Sie anschliel3end
bei der Anzeige des inaktiven Gesprachspartners die OK-Taste zum Wech-
seln des aktiven Gesprachspartners.

Eines der beiden Gesprache beenden

Legt einer |hrer beiden Gesprachspartner den Horer auf, sind Sie weiterhin mit dem anderen
verbunden. Alternativ gehen Sie wahrend eines Ruckfragegespraches wie anschlielend
beschrieben vor.

1. Wechseln Sie ggf. den Gesprachspartner: Driicken Sie die Line-Taste des inaktiven
Gespréachspartners (Line-Taste blinkt griin) zum Wechseln des Gesprachspartners.

2. Drilcken Sie bei der Anzeige des aktiven Gesprachspartners die OK-Taste oder die
Hook-Taste zum Beenden des Gespraches mit dem aktiven Gesprachspart-
ner.

Sie fuhren ein einzelnes Gesprach mit dem vorher wartenden Gesprachspartner.

Hinweis: Alternativ dricken Sie die Pfeiltasten links oder rechts zum
abwechselnden Anzeigen der Gesprachspartner (Gesprachspartner aktiv:
Sprechen, Gesprachspartner inaktiv: Halten) und dricken Sie anschliel3end
bei der Anzeige des aktiven Gesprachspartners die OK-Taste oder die

Hook-Taste zum Beenden des Gespraches mit dem aktiven
Gesprachspartner.
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Telefonieren

Ruckfragegesprach

Beide Gesprachspartner verbinden

Gehen Sie wahrend eines Rickfragegespraches wie anschlieend beschrieben vor.
1. Drlicken Sie die Meniitaste.
2. Blattern Sie zu TFER.

3. Dricken Sie die OK-Taste.

Ihre beiden Gesprachspartner sind miteinander verbunden.
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Telefonieren

Vermitteln

Vermitteln

Ein Gesprachspartner kann an einen internen oder externen Teilnehmer vermittelt, also mit ihm
verbunden werden.

Vermitteln mit Anklindigung

Gehen Sie wahrend eines Gespraches wie anschliefiend beschrieben vor.

1.

34

Driicken Sie die ﬂ Riickfragetaste.

Sie héren den internen Wahlton. lhr bisheriger Gesprachspartner wird von der TK-An-
lage gehalten und hért die Wartemusik.

Geben Sie die Zielrufnummer ein.

Der Teilnehmer wird gerufen.

Wenn der gerufene Teilnehmer abnimmt, kiindigen Sie das Gesprach an und dri-
cken Sie die Meniitaste.

Blattern Sie zu TFER.

Dricken Sie die OK-Taste.

Ihre beiden Gesprachspartner sind miteinander verbunden.
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Konferenz

Konferenz

Wahrend einer Konferenz sprechen Sie mit zwei Teilnehmern gleichzeitig.

Konferenz einleiten

Gehen Sie wahrend eines Gespraches wie anschlieliend beschrieben vor.

1. Dricken Sie die ﬂ Riickfragetaste.

Sie héren den internen Wahlton. lhr bisheriger Gesprachspartner wird von der TK-An-
lage gehalten und hort die Wartemusik.

2. Geben Sie die Zielrufnummer ein.

Der Teilnehmer wird gerufen

3. Wenn der gerufene Teilnehmer abnimmt, kiindigen Sie das Gesprach an und dru-
cken Sie die Meniitaste.

4. Blattern Sie zu KONF.

5. Dricken Sie die OK-Taste.

Sie fuhren eine Konferenz.

Konferenz beenden

Gehen Sie wahrend einer Konferenz wie anschlieRend beschrieben vor.

* Legen Sie den Hoérer auf.

Die Konferenz wird beendet.
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Freisprechen

Freisprechen

Beim Freisprechen sind Lautsprecher und Mikrofon im Gerat eingeschaltet. Dadurch besteht
die Moglichkeit, auch dann zu telefonieren, wenn man keine Hand frei hat. AuRerdem kdnnen
weitere Personen im Raum am Gesprach beteiligt werden.

Gesprach im Freisprechmodus einleiten
¢ Wenn Ihr Telefon klingelt, driicken Sie die e Hook-Taste oder die m Lautspre-
chertaste, um das Gesprach einzuleiten.

Sie fuihren ein Gesprach im Freisprechmodus.

*  Wenn Sie jemanden anrufen mdchten, wahlen Sie die Rufnummer und driicken Sie die
Hook-Taste oder die m Lautsprechertaste, um das Gesprach einzuleiten.

Sie fuihren ein Gesprach im Freisprechmodus.

Gesprach im Freisprechmodus beenden

Gehen Sie, wahrend Sie ein Gesprach im Freisprechmodus fiihren, wie anschlieend
beschrieben vor.

¢ Drlicken Sie die @ Hook-Taste.

Freisprechen einschalten wahrend eines Gespraches

Gehen Sie, wahrend Sie ein normales Gesprach lGber den Hdérer fihren, wie anschlieend
beschrieben vor.

¢ Drlicken Sie die m Lautsprechertaste. AnschlieRend kdnnen Sie den Hoérer auflegen.

Sie fulhren ein Gesprach im Freisprechmodus.
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Telefonieren

Freisprechen

Freisprechen ausschalten und zuriick zum normalen Gesprach
Gehen Sie, wahrend Sie ein Gesprach im Freisprechmodus fiihren, wie anschlieend

beschrieben vor.

e Heben Sie den Horer ab.

Sie fuihren ein normales Gesprach.

¢ Wenn der Horer bereits abgehoben ist, driicken Sie die m Lautsprechertaste.

Sie fuhren ein normales Gesprach.

37
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Telefonbuch und Anrufhistorie

Telefonbuch und Anrufhistorie

Dieser Abschnitt beschreibt das Telefonbuch und die in der Anrufhistorie vorhandenen Ruflis-

ten.

38

Themen

Telefonbuch (Seite 39)
Anrufhistorie (Seite 42)
Kommende Rufe (Seite 43)

Gehende Rufe (Wahlwiederholungsliste) (Seite 45)

Entgangene Rufe (Seite 47)
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Telefonbuch und Anrufhistorie
Telefonbuch

Telefonbuch

Das Telefonbuch dient zum Eintragen nutzlicher bzw. haufig gewahlter Rufnummern mit
Namen (Kontakte). Wird bei einem Anruf eine Rufnummer tGbermittelt, die im Telefonbuch ein-
getragen ist, wird zusatzlich zur Rufnummer der zugehdérige Name im Display angezeigt.

Zusatzlich zum personlichen Telefonbuch im Telefon haben Sie ggf. Zugriff auf das zentrale
Telefonbuch auf einem LDAP-Server. Weitere Informationen erhalten Sie von |hrem Syste-
madministrator.

Kontakt im Telefonbuch suchen
1. Dricken Sie die G Telefonbuchtaste.
2. Blattern Sie zu Telefonbuch und driicken Sie die OK-Taste.
3. Blattern Sie zum gewinschten Telefonbuch und driicken Sie die OK-Taste.

4. Sie kdnnen durch die Kontakte blattern oder gezielt einen Kontakt suchen:

* Blattern: Blattern Sie zu Alle anzeigen, driicken Sie die OK-Taste und blattern
Sie zum gewinschten Kontakt.

¢ Suchen: Blattern Sie zu Finde, driicken Sie die OK-Taste, geben Sie die ersten
Buchstaben des gewiinschten Namens ein und blattern Sie zum gewlinschten
Kontakt.

Aus dem Telefonbuch wahlen

Siehe Aus dem Telefonbuch wahlen (Seite 28).

Kontakt einrichten

Sie konnen neue Kontakte im Telefonbuch des Telefons einrichten.

1. Dricken Sie die G Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das MenU Telefonbuch >
Pers. Telefonbuch > Optionen > Kontakt hinzufiigen.
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Telefonbuch

Das Menl mit den verfugbaren Eintréagen fur den Kontakt erscheint:

Vorname
Nachname
mobil

Nummer Blro
weitere Nummer
Gruppe 1-2
Sip-Accounts

in Sperrliste

2. Blattern Sie zum gewunschten Eintrag und dricken Sie die OK-Taste.

3. Nehmen Sie die gewilinschten Eingaben und Einstellungen vor und driicken Sie die
OK-Taste.

4. Blattern Sie zu Sichern und driicken Sie die OK-Taste.

Kontakt bearbeiten

1. Dricken Sie die G Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das Menl Telefonbuch >
Pers. Telefonbuch.

2. Sie konnen durch die Kontakte blattern oder gezielt einen Kontakt suchen:

Blattern: Blattern Sie zu Alle anzeigen, driicken Sie die OK-Taste und blattern
Sie zum gewinschten Kontakt.

Suchen: Blattern Sie zu Finde, driicken Sie die OK-Taste, geben Sie die ersten
Buchstaben des gewilinschten Namens ein und blattern Sie zum gewtinschten
Kontakt.

3. Driicken Sie die OK-Taste, blattern Sie zu Andern und driicken Sie die OK-Taste.

Das Menl mit den verfugbaren Eintréagen fur den Kontakt erscheint:

40

Vorname
Nachname
mobil

Nummer Buro
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Telefonbuch

* weitere Nummer
e Gruppe 1-2

¢ Sip-Accounts

e in Sperrliste

4. Blattern Sie zum gewulnschten Eintrag und dricken Sie die OK-Taste.

5. Nehmen Sie die gewilinschten Eingaben und Einstellungen vor und driicken Sie die
OK-Taste.

6. Blattern Sie zu Sichern und driicken Sie die OK-Taste.

Kontakt loschen

1. Drlicken Sie die G Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das Meni Telefonbuch >
Pers. Telefonbuch.

2. Sie kénnen durch die Kontakte blattern oder gezielt einen Kontakt suchen:

* Blattern: Blattern Sie zu Alle anzeigen, driicken Sie die OK-Taste und blattern
Sie zum gewinschten Kontakt.

* Suchen: Blattern Sie zu Finde, dricken Sie die OK-Taste, geben Sie die ersten
Buchstaben des gewilinschten Namens ein und blattern Sie zum gewtinschten
Kontakt.

3. Dricken Sie die OK-Taste, blattern Sie zu Loschen und driicken Sie die OK-Taste.
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Anrufhistorie

Anrufhistorie

In der Anrufhistorie werden die zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespei-
chert. Sie kdnnen alle Eintrage aus der Anrufhistorie 16schen (siehe Anrufhistorie 16schen
(Seite 42)).

Die Rufe werden in 3 verschiedenen Listen angezeigt:

* Kommende Rufe werden in der Liste Empfangene Anrufe gespeichert.

* Gehende Rufe werden in der Liste Gewahlte Rufnummern (Wahlwiederholungsliste)
gespeichert.

¢ Entgangene Rufe werden in der Liste Verpasste Anrufe gespeichert.

Aus der Anrufhistorie wahlen

Siehe Aus der Anrufhistorie wahlen (Seite 29).

Anrufhistorie loschen

1. Drlicken Sie die e Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das MeniU Anrufhistorie
> Alle Eintrage l6schen.

2. Dricken Sie die OK-Taste.
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Kommende Rufe

Kommende Rufe

In der Liste Empfangene Anrufe werden alle kommenden Rufe mit der Rufnummer des
Gesprachspartners sowie Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprachs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der
kommende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie kdnnen Eintrage aus der Liste Empfangene Anrufe in das Telefonbuch Gbernehmen oder
Eintrage aus der Liste I6schen.

Kommende Rufe anzeigen

¢ Dricken Sie die G Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das Menl Anrufhistorie > Emp-
fangene Anrufe.

Kommende Rufe in das Telefonbuch tibernehmen

1.

Driicken Sie die e Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das Meni Anrufhistorie
> Empfangene Anrufe.

Blattern Sie zum gewunschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

Blattern Sie zu z. Tel‘buch hinzufg. und driicken Sie die OK-Taste.
Das Menl mit den verfugbaren Eintréagen fur den Kontakt erscheint:
* Name

* Nummer

e Gruppe 1-2
Blattern Sie zum gewunschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

Nehmen Sie die gewlinschten Eingaben und Einstellungen vor und driicken Sie die
OK-Taste.

Blattern Sie zu Sichern und driicken Sie die OK-Taste.
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Kommende Rufe

Kommende Rufe aus der Liste loschen

1. Drlicken Sie die e Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das MeniU Anrufhistorie
> Empfangene Anrufe.

2. Blattern Sie zum gewlinschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

3. Blattern Sie zu Loschen und driicken Sie die OK-Taste.
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Gehende Rufe (Wahlwiederholungsliste)

In der Liste Gewahlte Rufnummern (Wahlwiederholungsliste) werden alle gehenden Rufe mit
Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprachs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des gerufenen Teilnehmers bereits im Telefonbuch gespeichert
sind, wird der kommende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer
angezeigt.

Sie kénnen Eintrage aus der Liste Gewahlte Rufnummern in das Telefonbuch ibernehmen
oder Eintrage aus der Liste |6schen.

Gehende Rufe anzeigen
1. Drlcken Sie die o Wahlwiederholungstaste.

2. Um weitere Informationen zu einer gewahlten Rufnummer anzuzeigen, blattern Sie
zum gewtnschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

Hinweis: Alternativ konnen Sie die Liste Gewahlte Rufnummern Uber Tele-
fonbuchtaste > Anrufhistorie > Gewahlte Rufnummern offnen.

Gehende Rufe in das Telefonbuch Giibernehmen
3. Dricken Sie die o Wahlwiederholungstaste.
4. Blattern Sie zum gewtlinschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

5. Blattern Sie zu z. Tel‘buch hinzufg. und driicken Sie die OK-Taste.
Das Menl mit den verfligbaren Eintragen fir den Kontakt erscheint:
* Name
* Nummer

e Gruppe 1-2
6. Blattern Sie zum gewlinschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

7. Nehmen Sie die gewunschten Eingaben und Einstellungen vor und driicken Sie die
OK-Taste.
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Gehende Rufe (Wahlwiederholungsliste)

8. Bilattern Sie zu Sichern und driicken Sie die OK-Taste.

Gehende Rufe aus der Liste I6schen
1. Dricken Sie die o Wahlwiederholungstaste.
2. Blattern Sie zum gewtlinschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

3. Blattern Sie zu Loschen und driicken Sie die OK-Taste.

Aus der Wahlwiederholungsliste wahlen

Siehe Aus der Wahlwiederholungsliste wahlen (Seite 29).

Eintrage aus der Wahlwiederholungsliste 16schen
1. Dricken Sie die o Wahlwiederholungstaste.
2. Blattern Sie zum gewunschten Eintrag und dricken Sie die OK-Taste.

3. Blattern Sie zu Loschen und driicken Sie die OK-Taste.
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Entgangene Rufe

In der Liste Verpasste Anrufe werden alle entgangenen Rufe mit Datum, Uhrzeit und Dauer
des Gesprachs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der
gehende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie kdnnen Eintrage aus der Liste Verpasste Anrufe in das Telefonbuch Ubernehmen oder
Eintrage aus der Liste I6schen.

Entgangene Rufe anzeigen

¢ Dricken Sie die G Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das Menl Anrufhistorie > Ver-
passte Anrufe.

Entgangene Rufe in das Telefonbuch Gibernehmen

1.

Driicken Sie die e Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das Meni Anrufhistorie
> Verpasste Anrufe.

Blattern Sie zum gewunschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

Blattern Sie zu z. Tel‘buch hinzufg. und driicken Sie die OK-Taste.
Das Menl mit den verfugbaren Eintréagen fur den Kontakt erscheint:
* Name

* Nummer

e Gruppe 1-2
Blattern Sie zum gewunschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

Nehmen Sie die gewlinschten Eingaben und Einstellungen vor und driicken Sie die
OK-Taste.

Blattern Sie zu Sichern und driicken Sie die OK-Taste.
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Entgangene Rufe aus der Liste I6schen

1. Drlicken Sie die G Telefonbuchtaste und 6ffnen Sie das MeniU Anrufhistorie
> Verpasste Anrufe.

2. Blattern Sie zum gewtlinschten Eintrag und driicken Sie die OK-Taste.

3. Blattern Sie zu Loschen und driicken Sie die OK-Taste.
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Einstellungen uber das Telefon

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das Telefon Uber die Tastatur einrichten und verwalten.

Hinweis: Uber das Telefonmenii kénnen Sie einige Grundeinstellungen vor-
nehmen. Uber den Konfigurationsmanager kénnen Sie weitere Einstellungen
vornehmen (siehe Einstellungen Uber den Konfigurationsmanager
(Seite 56)).

Themen

— SIP-Account (Seite 50)

— Netzwerk (Seite 52)

— Auslieferzustand herstellen (Seite 54)
— Tobne (Seite 55)
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SIP-Account

SIP-Account

Sie kénnen im Telefon 2 SIP-Accounts fur den Betrieb bei VolP-Anbietern oder an TK-Anlagen

einrichten.

SIP-Account einrichten

Hinweis: Die Zugangsdaten des Sip-Accounts erhalten Sie von lhrem VolP-

Anbieter.

1. Dricken Sie die Menitaste und 6ffnen Sie das Menl Systemeinstellungen >
Erweit. Einstellungen > SIP > SIP-Accounts > Account1/2.

Hinweis: Geben Sie ggf. das Passwort fur die erweiterten Einstellungen im
Telefon ein (im Auslieferzustand kein Passwort).

2. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Aktiv. Account

Ist die Nutzung des SIP-Accounts eingeschaltet, kann er fur
Gesprache verwendet werden.

Accountmodus

Mégliche Einstellungen: VOIP, PSTN
Voreinstellung: VOIP

Displayname

Displayname fur die Anzeige der Anrufer-ID

Account Benutzername des SIP-Accounts
Authent.-ID Authentifizierungs-ID des SIP-Accounts
Benutzerpasswort Passwort des SIP-Accounts

Bezeichnung

Accountname zur ldentifikation des Accounts

SIP1 IP-Adresse des SIP-Servers lhres VolP-Anbieters/Ihrer TK-Anlage
SIP2 IP-Adresse des zweiten SIP-Servers (Ausfallsicherung)
Reg.-Intervall Intervall fir die Registrierung beim VolP-Anbieter in Sekunden
Mogliche Einstellungen: min 40 s
Voreinstellung: 3600 s
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SIP-Protokoll

Protokoll fir den SIP-Transfer

Mégliche Einstellungen: UDP, TCP, TLS (TLS: verschlisselte Uber-
tragung)

Voreinstellung: UDP

Anzahl Lines

Mégliche Einstellungen: 1, 2
Voreinstellung: 2

3. Blattern Sie zu Sichern und driicken Sie die OK-Taste.

Das Telefon registriert sich beim VolP-Anbieter. War die Registrierung erfolgreich, er-
scheint auf dem Startbildschirm das Symbol =

SIP-Account ausschalten

1. Dricken Sie die Meniitaste und 6ffnen Sie das Menu Systemeinstellungen >
Erweit. Einstellungen > SIP > SIP-Accounts > Account1/2.

Hinweis: Geben Sie ggf. das Passwort fur die erweiterten Einstellungen im
Telefon ein (im Auslieferzustand kein Passwort).

2. Bilattern Sie zu Aktiv. Account und driicken Sie die OK-Taste.

3. Blattern Sie zu aus und driicken Sie die OK-Taste.

Die Nutzung des Accounts wird ausgeschaltet.
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Netzwerk

Um das Telefon in einem Netzwerk zu betreiben, missen Sie grundlegende Netzwerkeinstel-
lungen vornehmen, wie z. B. IP-Adresse und Subnetzmaske.

LAN-Port

1. Dricken Sie die Menitaste und 6ffnen Sie das MenlU Systemeinstellungen > Er-
weit. Einstellungen > Netzwerk > LAN-Port.

Hinweis: Geben Sie ggf. das Passwort flir die erweiterten Einstellungen im
Telefon ein (im Auslieferzustand kein Passwort).

2. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Modus Mégliche Einstellungen: DHCP, Statisch, PPPoE
Voreinstellung: DHCP

DHCP: Das Telefon bezieht seine IP-Adresse automatisch von
einem DHCP-Server.

Statisch: Stellen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway
manuell ein.

PPPoE: Weitere Informationen zur Nutzung von PPPoE erhalten
Sie von lhrem VolP-Anbieter.

IP-Adr. IP-Adresse des Telefons

Subnetz Subnetzmaske

GWay Gateway

DNS1 IP-Adresse des DNS-Servers

DNS2 IP-Adresse des zweiten DNS-Servers
WEB-Port HTTP-Port

Voreinstellung: 80
Maogliche Einstellungen: 1 bis 65535

Wichtig: Wenn Sie nicht den Standard-HTTP-Port (80) nutzen, missen Sie
zum Aufruf des Konfigurationsmanagers den HTTP-Port mit eingeben. (Bei-
spiel: IP-Adresse 192.168.0.240, HTTP-Port 88, Aufruf des Konfigurations-
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managers http://192.168.0.240:88).

3. Blattern Sie zu Sichern und driicken Sie die OK-Taste.
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Auslieferzustand herstellen

Beim Zuriicksetzen des Telefons in den Auslieferzustand werden alle Daten auf dem Telefon
geldscht.

1. Dricken Sie die Menitaste und 6ffnen Sie das Menlu Systemeinstellungen > Er-
weit. Einstellungen > Ausl‘zustand herstellen.

Hinweis: Geben Sie ggf. das Passwort flir die erweiterten Einstellungen im
Telefon ein (im Auslieferzustand kein Passwort).

2. Blattern Sie zu OK und driicken Sie die OK-Taste.

3. Blattern Sie zu Sichern&Neustart und driicken Sie die OK-Taste.
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Tone

Das Telefon signalisiert kommende Rufe durch Klingeltdéne. Sie kdnnen den Klingelton und die
Klingellautstarke einzustellen.

Klingelton einstellen

1. Dricken Sie die Meniitaste und 6ffnen Sie das Menu Systemeinstellungen > Tele-
foneinstellungen > Klingelton.

Der eingestellte Klingelton ertont.

2. Blattern Sie zum gewlinschten Klingelton und driicken Sie die OK-Taste.

Lautstarke einstellen

1. Dricken Sie die Meniitaste und 6ffnen Sie das Menu Systemeinstellungen > Tele-
foneinstellungen > Lautstarke-Einst..

2. Nehmen Sie die gewilinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Klingelton Klingeltonlautstarke

Hoérer Lautspr. Horerlautstarke

Horer Mikro. Horer-Mikrofonverstarkung
Freispr.Lautspr. Lautstarke des Gehauselautsprechers
Freispr.Mikro. Gehause-Mikrofonverstarkung
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Einstellungen uber den Konfigurations-
manager

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das Telefon Gber den Konfigurationsmanager einrichten
und verwalten.

Themen

— Konfigurationsmanager 6ffnen (Seite 57)
— Netzwerk (Seite 58)

— SIP-Account (Seite 63)

— Telefoneinstellungen (Seite 67)

— Telefonbuch (Seite 82)

— Wartung (Seite 86)

— Sicherheit (Seite 92)
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Konfigurationsmanager 6ffnen

Konfigurationsmanager offnen

Standardeinstellungen im Auslieferzustand

— Zugangsdaten fiir den Konfigurationsmanager:
* Benutzername: root
* Passwort: root

— Netzwerkadresse (wenn kein DHCP-Server im Netzwerk):
* [IP-Adresse: 192.168.0.200

1. Starten Sie einen Browser.

2. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Telefons ein (z. B.
192.168.0.200).

Der Anmeldedialog erscheint.
3. Geben Sie im Eingabefeld Nutzername den Benutzernamen ein.
4. Geben Sie im Eingabefeld Passwort das Passwort ein.

5. Klicken Sie auf OK.

Der Konfigurationsmanager wird geoffnet.

6. Nehmen Sie die gewilinschten Einstellungen vor.
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Netzwerk

Netzwerk

Um das Telefon in einem Netzwerk zu betreiben, missen Sie grundlegende Netzwerkeinstel-
lungen vornehmen, wie z. B. IP-Adresse und Subnetzmaske.

LAN-Port (Grundeinstellungen)

1. Offnen Sie die Seite Netzwerk > LAN-Port > Grundeinstellungen und nehmen Sie
die gewlnschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

IP-Einstellungen

DHCP Ist DHCP eingeschaltet, bezieht das Telefon seine IP-Adresse auto-
matisch von einem DHCP-Server.

Hostname (Option 12) | Hostname

Vendor (Option 60) Hostname

Statische IP Bezieht das Telefon die IP-Adresse nicht automatisch von einem
DHCP-Server, stellen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway
manuell ein.

IP-Adresse IP-Adresse des Telefons

Subnetzmaske Subnetzmaske

Gateway Gateway

PPPoE

PPPoE Netzwerkverbindung Uber PPPoE. Weitere Informationen zur Nut-
zung von PPPoE erhalten Sie von Ihrem VolP-Anbieter.

Username PPPoE-Benutzername

Passwort PPPoE-Passwort

MTU Maximale Grél3e der Datenpakete innerhalb Ihres Netzwerks

Voreinstellung: 1500

DNS-Einstellungen

Automatisch

Ist die Option Automatisch eingeschaltet, bezieht das Telefon die
DNS-Serveradresse mithilfe von DHCP automatisch.

Manuelle DNS-Eingabe

58

Bezieht das Telefon die IP-Adresse nicht automatisch von einem
DHCP-Server, stellen Sie Primary DNS und Secondary DNS manu-
ell ein.
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Netzwerk

Primary DNS

IP-Adresse des DNS-Servers

Secondary DNS

IP-Adresse des zweiten DNS-Servers

2. Klicken Sie auf Sichern.

LAN-Port (Erweiterte Optionen)

1. Offnen Sie die Seite Netzwerk > LAN-Port > Erweiterte Optionen und nehmen Sie
die gewlnschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung
Port-Konfiguration
HTTP-Port HTTP-Port

Voreinstellung: 80
Maogliche Einstellungen: 1 bis 65535

Socket5 Proxy-Server

Socket5 Proxy-Server

Ist Socket5 Proxy-Server eingeschaltet, wird das Socket5-Protokoll
fur die Kommunikation mit dem Server verwendet.

Server-IP-Adresse

IP-Adresse des Socket5 Proxy-Servers

Port

Port des Socket5 Proxy-Servers
Voreinstellung: 1080

Anonymer Login

Ist Anonymer Login eingeschaltet, erfolgt die Anmeldung ohne
Benutzernamen und Passwort.

Username Benutzername

Passwort Passwort

Paging

Paging Ist Paging eingeschaltet, kann das Telefon in einem Paging-System
betrieben werden, z. B. fir Durchsagen

Gruppen-IP IP-Adresse der Gruppe

Port Voreinstellung: 10000

Wichtig: Wenn Sie nicht den Standard-HTTP-Port (80) nutzen, missen Sie
zum Aufruf des Konfigurationsmanagers den HTTP-Port mit eingeben. (Bei-
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Netzwerk

spiel: IP-Adresse 192.168.0.240, HTTP-Port 88, Aufruf des Konfigurations-
managers http://192.168.0.240:88).

2. Klicken Sie auf Sichern.

PC-Port

1. Offnen Sie die Seite Netzwerk > PC-Port und nehmen Sie die gewiinschten Einstel-

lungen vor:

Feld Beschreibung

als Bridge Im Bridge-Modus verhalt sich der PC-Port transparent zum LAN-
Zugang des Telefons.

als Router Im Router-Modus verhalt sich das Telefon wie ein Router. Der PC-
Port entspricht einem LAN-Port des Routers.
Im Router-Modus stellen Sie IP-Adresse und Subnetzmaske manu-
ell ein.

IP-Adresse IP-Adresse

Subnetzmaske Subnetzmaske

Router DHCP Ist Router DHCP eingeschaltet, vergibt das Telefon IP-Adressen an
angeschlossene Gerate.

Start-IP-Adresse Start-IP-Adresse fir Router DHCP

End-IP-Adresse End-IP-Adresse fur Router DHCP

2. Klicken Sie auf Sichern.

VPN

1. Offnen Sie die Seite Netzwerk > Erweiterte Optionen > VPN-Einstellungen und
nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung
VPN aktivieren Ist VPN eingeschaltet, kbnnen Sie mit dem Telefon ein VPN auf-
bauen.
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Netzwerk

VPN-Protokoll VPN-Protokoll
Mégliche Einstellung: L2TP

VPN-Server IP-Adresse | IP-Adresse des VPN-Servers

VPN-Benutzername Benutzername

VPN-Passwort Passwort

2. Kilicken Sie auf Datei auswahlen, um die OpenVPN-Konfigurationsdatei auszuwah-
len.

3. Klicken Sie auf Upload, um die OpenVPN-Konfigurationsdatei in das Telefon zu spei-
chern.

Hinweis: Die VPN-Zertifikate werden im Ordner /mnt/sip/vpn/ gespeichert.

4. Klicken Sie auf Sichern.

VLAN

1. Offnen Sie die Seite Netzwerk > Erweiterte Optionen > VLAN-Einstellungen und
nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

LAN-Port

VLAN aktivieren Ist VLAN eingeschaltet, kbnnen Sie mit dem Telefon ein VLAN am
LAN-Port aufbauen.

VID VLAN-ID des LAN-Ports

Voreinstellung: 0
Maogliche Einstellungen: 0 bis 4094

Prioritat VLAN-Prioritat des LAN-Ports

Mégliche Einstellungen: 0 (geringste Prioritat) bis 7 (hdchste Priori-
tat)

PC-Port

VLAN aktivieren Ist VLAN eingeschaltet, kbnnen Sie mit dem Telefon ein VLAN am
PC-Port aufbauen.
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Netzwerk
VID VLAN-ID des PC-Ports
Voreinstellung: 0
Mégliche Einstellungen: 0 bis 4094
Prioritat VLAN-Prioritat des PC-Ports

Mégliche Einstellungen: 0 (geringste Prioritat) bis 7 (hdchste Priori-
tat)

2. Klicken Sie auf Sichern.

LLDP

1. Offnen Sie die Seite Netzwerk > Erweiterte Optionen > LLDP-Einstellungen und
nehmen Sie die gewunschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

LLDP

Ist LLDP eingeschaltet, tauscht das Telefon Informationen fir das
Netzwerkmanagement tGber LLDP mit anderen Geraten im Netz-
werk.

LLDP Packet Intervall

Intervall fr das Senden von LLDP-Paketen in Sekunden
Mégliche Einstellungen: 1 bis 3600 s
Voreinstellung: 60 s

2. Klicken Sie auf Sichern.
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Einstellungen iliber den Konfigurationsmanager
SIP-Account

Im Telefon kdnnen 2 SIP-Accounts fur den Betrieb bei VolP-Anbietern oder an TK-Anlagen ein-

gerichtet werden.

SIP-Account (Grundeinstellungen)

Hinweis: Die Zugangsdaten des Sip-Accounts erhalten Sie von lhrem VolP-

Anbieter.

1. Offnen Sie die Seite SIP-Account > Accountnummer > Grundeinstellungen und
nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Aktivieren Ist die Nutzung des SIP-Accounts eingeschaltet, kann er fir
Gesprache verwendet werden.

Accountmodus Mégliche Einstellungen: VOIP, PSTN

Voreinstellung: VOIP

Anzahl genutzter Lines

Maogliche Einstellungen: 1, 2
Voreinstellung: 2

Displayname

Displayname fur die Anzeige der Anrufer-ID

Benutzername

Benutzername des SIP-Accounts

Authentifizierungs-1D

Authentifizierungs-ID des SIP-Accounts

Passwort Passwort des SIP-Accounts
Accountname Accountname zur ldentifikation des Accounts
SIP-Server IP-Adresse des SIP-Servers lhres VolP-Anbieters/Ihrer TK-Anlage

Secondary Server

IP-Adresse des zweiten SIP-Servers (Ausfallsicherung)

Outbound Proxy-Server

IP-Adresse des Outbound-Proxy-Servers, tber den alle VolP-
Anfragen und Verbindungen zum VolP-Anbieter laufen

Secondary Outbound
Proxy-Server

IP-Adresse des zweiten Outbound-Proxy-Servers (Ausfallsiche-
rung)

Pollingintervall b. Regis-
trierung

COMfortel 1200 IP - Bedienung und Konfiguration V01 03/2015

Pollingintervall bei der Registrierung in Sekunden
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NAT-Traversal Ist STUN eingeschaltet, kann NAT-Traversal Uber den STUN-Ser-
ver durchgefiihrt werden.

Mégliche Einstellungen: deaktiviert, STUN
Voreinstellung: deaktiviert

STUN-Server IP-Adresse des STUN-Servers fir die Verbindung des Telefons
(NAT-Clients) mit dem VolP-Anbieter

Bridged Line Appea- Keine Funktion

rance
BLA-Nummer Keine Funktion
Anmeldedauer Dauer der Registrierung beim VolP-Anbieter in Sekunden
Maogliche Einstellungen: min 120 s
Voreinstellung: 1800 s
Registrierungsintervall | Intervall fir die Registrierung beim VolP-Anbieter in Sekunden
Mégliche Einstellungen: min 40 s
Voreinstellung: 3600 s
autom. Antwort Ist autom. Antwort eingeschaltet, nehmen alle Telefone einen kom-

menden Ruf auf der gemeinsamen Leitung automatisch entgegen.

SIP-Transportprotokoll | Protokoll fiir den SIP-Transfer

Maégliche Einstellungen: UDP, TCP, TLS (TLS: verschlisselte Uber-
tragung)

Voreinstellung: UDP

Klingelton Klingelton bei Anrufen iber den SIP-Account

2. Klicken Sie auf Sichern.

Ruf

1. Offnen Sie die Seite SIP-Account > Accountnummer > Ruf und nehmen Sie die ge-
wunschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Anrufschutz Ist Anrufschutz eingeschaltet, werden kommende Rufe automatisch
abgewiesen.

Anonymer Ruf Ist Anonymer Ruf eingeschaltet, wird die Rufnummer des Telefons
beim angerufenen Gesprachspartner nicht angezeigt (Rufnum-
mernunterdrickung).
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SIP-Account

Anonyme Anrufe abwei-
sen

Ist Anonyme Anrufe abweisen eingeschaltet, werden kommende
Rufe ohne Anruferkennung automatisch abgewiesen.

Sitzungstimer verwen-
den

Ein anbieterseitiger Gesprachsabriss wird vom Telefon nicht
erkannt. Ist Sitzungstimer verwenden eingeschaltet, wird durch das
Senden von Invite-Paketen wahrend eines Gesprachs regelmalig
Uberprift, ob die Verbindung noch besteht (Refresh Session).

Sitzungstimer

Intervall fur den Sitzungstimer in Sekunden
Mégliche Einstellungen: min 30 s
Voreinstellung: 300 s

Refresher Legt fest, welche Seite die Invite-Pakete sendet
Mégliche Einstellungen: UAC (Client/Anrufer), UAS (Server/Ange-
rufener)

Modus Mégliche Einstellungen: SIP, TEL
Voreinstellung: SIP

DNS-SRV Ist DNS-SRYV eingeschaltet, werden SRV-Records zur Identifizie-

rung von Diensten im Netzwerk verwendet.

Allow-events

Ist Allow-events eingeschaltet, wird der Allow-events-Header ver-
wendet um anzugeben, welche Ereignisse oder Klassen von Ereig-
nissen unterstitzt werden.

NAT-Registrierung

Ist NAT-Registrierung eingeschaltet, registriert sich das Telefon am
NAT-Gateway.

UDP Keep-Alive-Nach-
richt

Ist UDP Keep-Alive-Nachricht eingeschaltet, sendet das Telefon in
regelmafligen Abstadnden UDP Keep-Alive-Nachrichten, um den
Server-Port gedffnet zu halten.

Mégliche Einstellungen: Deaktivieren, Standard, Optionen, Notify
Voreinstellung: Standard

UDP Keep-Alive-Inter-
vall

UDP Keep-Alive-Intervall in Sekunden
Méogliche Einstellungen: 15 bis 60 s
Voreinstellung: 30 s

Nutze Parameter
user=phone

Ist Nutze Parameter user=phone eingeschaltet, wird der Parameter
user=phone im Invite Packet gesendet.

Konferenz einleiten

Mégliche Einstellungen: am Telefon, am Server
Voreinstellung: am Telefon

Konferenznummer

Konferenznummer des Servers

2. Klicken Sie auf Sichern.
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Sicherheit

1. Offnen Sie die Seite SIP-Account > Accountnummer > Sicherheit und nehmen Sie
die gewinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

SIP-Verschlusselung Ist SIP-Verschlisselung eingeschaltet, werden die SIP-Verbindun-
gen durch SIPS verschlusselt.

VerschlUsselungsver- Verschlisselungsverfahren
fahren Mbgliche Einstellung: RC4

Schlussel Schlussel fur die Verschlisselung

Sprachverschlisselung | Ist Sprachverschlisselung (SRTP) eingeschaltet, werden die
(SRTP) Gesprachsdaten durch SRTP verschlisselt.

Mégliche Einstellungen: Aus, optional, zwingend

Voreinstellung: Aus

2. Klicken Sie auf Sichern.
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Telefoneinstellungen

Mit den folgenden Einstellungen kénnen Sie das Telefon an Ihre Bedurfnisse anpassen.

Telefoneinstellungen (Grundeinstellungen)

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Grundeinstellungen > Grundeinstel-
lungen und nehmen Sie die gewiunschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Displaybeleuchtung Displaybeleuchtung
Mégliche Einstellungen: aus, permanent, Timer 1 bis 255 s (in
Sekunden)
Voreinstellung: Timer 60 s

Tastatursperre Ist die Tastatursperre eingeschaltet, kann die Tastatur des Telefons

nur nach vorheriger Eingabe des Passworts verwendet werden
(Passwort fir die erweiterten Einstellungen im Telefon, im Ausliefer-
zustand kein Passwort).

Méogliche Einstellungen: aus, Menutasten, Funktionstasten, alle
Tasten, Ann.b.Sperre (automatische Rufannahme mit Tastatur-
sperre)

Voreinstellung: aus

Tastensperren-Time-
Out

Verzdgerungszeit flr die Tastensperre in Sekunden
Maogliche Einstellungen: 0 bis 3600 s
Voreinstellung: 0 s

Hotline-Funktion

Hotline-Funktion

Mégliche Einstellungen: aus, Verzogerungszeit 0 bis 30 s (in
Sekunden)

Voreinstellung: aus

Hotline-Nummer

Hotline-Nummer

autom. Antwort

Ist autom. Antwort eingeschaltet, nimmt das Telefon einen kom-
menden Ruf automatisch entgegen.

Méogliche Einstellungen: aus, ein, autom. Antwort fiir Gruppe
Voreinstellung: aus
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autom. Antwort Uber

Automatische Rufannahme
Mégliche Einstellungen: Freisprechen, Horer, Headset
Voreinstellung: Freisprechen

Anklopfen Ist Anklopfen eingeschaltet, werden kommende Rufe wahrend
eines Gesprachs durch einen Ton signalisiert.
Anklopfton Anklopfton wahrend eines anklopfenden Anrufs

Mégliche Einstellungen: aus, auf aktivem Gerat wiedergeben
Intervall 5 bis 60 s (in Sekunden)

Voreinstellung: auf aktivem Gerat wiedergeben Intervall 10 s

Warteton wiedergeben

Warteton flir das Halten von Gesprachen

Mégliche Einstellungen: aus, auf aktivem Gerat wiedergeben
Intervall 5 bis 60 s (in Sekunden)

Voreinstellung: auf aktivem Gerat wiedergeben Intervall 30 s

MFV (DTMF)

Einstellung der DTMF-Signalisierung
Mégliche Einstellungen: RFC 2833, Inband, SIP Info, Auto
Voreinstellung: RFC 2833

MFV-Anzeige unterdru-
cken

Ist MFV-Anzeige unterdriicken eingeschaltet, werden MFV-Ziffern
bei der Eingabe nicht im Display angezeigt.

100 Reliable Retrans-
mission

Ist 100 Reliable Retransmission eingeschaltet, wird PRACK 100rel
verwendet.

Fuzzy-Suche

Ist Fuzzy-Suche eingeschaltet, wird im Telefonbuch auch nach
Namen gesucht, die nicht genau den eingegebenen Namen ent-
sprechen, z. B. bei einer fehlerhaften Eingabe (unscharfe Suche).

Telefonbuch-Suche

Telefonbuch-Suche
Mdogliche Einstellungen: Detailsuche, T9
Voreinstellung: Detailsuche

Anrufliste sichern

Ist Anrufliste sichern eingeschaltet, werden kommende Rufe,
gehende Rufe und entgangene Rufe in der Anrufhistorie gespei-
chert.

BLF-Transfer im laufen-
den Gesprach

Ist BLF-Transfer im laufenden Gesprach eingeschaltet, kann die
Vermittlung Uber BLF wahrend eines Gesprachs durchgefuhrt wer-
den.

BLF-Transfermodus

Art der Vermittlung uber BLF
Mégliche Einstellungen: Einmann-Vermitteln, Vermitteln

Network Packet Mirro-
ring
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Ist Network Packet Mirroring eingeschaltet, kénnen Sie iber den
PC-Port des Telefons den Netzwerkdatenstrom aufzeichnen.
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Message LED

Signalisierung der Nachrichtentaste mit LED

Mégliche Einstellungen: blinken und dauerhaft an, nur blinken,
aus

Voreinstellung: blinken und dauerhaft an

Display LED

Signalisierung der Gehause-LED

Mégliche Einstellungen: Zeige kommende Rufe und neue Nach-
richten, Zeige kommende Rufe, aus

Voreinstellung: Zeige kommende Rufe und neue Nachrichten

2. Klicken Sie auf Sichern.

Zeit

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Grundeinstellungen > Zeiteinstellun-
gen und nehmen Sie die gewinschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Telefonuhrzeit

Einstellung der Telefonuhrzeit
Mégliche Einstellungen: SNTP, SIP Server, manuell
Voreinstellung: SNTP

SNTP-Server Adresse des SNTP-Servers zur Synchronisierung von Datum und
Uhrzeit
Mégliche Einstellungen: Auswahl (Serverliste), Manuell
Voreinstellung: Manuell pool.ntp.org

SNTPSecondary Server | Adresse des zweiten SNTP-Servers (Ausfallsicherung)

Zeitzone-GMT

Zeitzone, wichtig fur die korrekte Anzeige der Uhrzeit, z. B. in Anruf-
listen

Sommerzeit-Umstellung

Umstellung der Uhrzeit auf Sommerzeit/Winterzeit
Mégliche Einstellungen: immer aus, immer an, automatisch

Voreinstellung: automatisch

Update-Intervall (Sekun-
den)

Intervall fiir die Synchronisierung Telefonuhrzeit in Sekunden
Maogliche Einstellungen: 1 bis 3600 s
Voreinstellung: 600 s
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Zeitformat Uhrzeitformat
Mégliche Einstellungen: 24 h, 12 h
Voreinstellung: 24 h
Datumsformat Datumsformat

Mégliche Einstellungen (Beispiel):
DD MM WWW: 25 02 MIT

MM DD WWW: 02 25 MIT

WWW MMM DD: MIT FEB 25
DD-MMM-YY: 25-FEB-15
YYYY-MM-DD: 2015-02-25
DD/MM/YYYY: 25/02/2015
MM/DD/YY: 02/25/15

DD MMM YYYY: 25 FEB 2015
WWW DD MMM: MIT 25 FEB

Manuelle Einstellung

Synchronisiert das Telefon Datum und Uhrzeit nicht mit einem
SNTP-Server oder SIP-Server, stellen Sie Datum und Uhrzeit
manuell ein.

Mégliche Einstellungen: Jahr, Monat, Tage, Stunden, Minuten,
Sekunden

2. Klicken Sie auf Sichern.

Ruf

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Grundeinstellungen > Ruf und neh-
men Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Pick-Up-Funktion

Ist Pick-Up eingeschaltet, kann ein eingehendes Gesprach mit
einem anderen Telefon angenommen werden.

Pickup-Code Code, der an dem anderen Telefon eingegeben werden muss, um
Pick-up durchzufiihren

Nachricht Code, der beim Drucken der Nachrichtentaste gewahlt wird, z. B.
die Rufnummer der Voicemailbox fiir die Abfrage neuer Nachrichten
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Anrufbeantworter Ist Anrufbeantworter eingeschaltet, leuchten die Gehduse-LED und
die LED der Nachrichtentaste bei eingegangenen Nachrichten auf
der Voicemailbox.

AB-Ton Ist AB-Ton eingeschaltet, wird das Eingehen einer Nachricht auf der

Voicemailbox durch einen Ton signalisiert.

Anzeige Rufe in Abwe-
senheit

Ist Anzeige Rufe in Abwesenheit eingeschaltet, leuchtet die LED der
Nachrichtentaste bei entgangenen Anrufen.

Hinweiston b. Auflegen

Ist Hinweiston b. Auflegen eingeschaltet, héren Sie den Besetztton,
wenn lhr Gesprachspartner das Gesprach beendet.

Transfercode

Transfercode

Bei Konferenzende

Verhalten, wenn Sie als Konferenzurheber das Gesprach beenden

Mégliche Einstellungen: alle trennen (alle Gesprachspartner wer-
den getrennt), andere Verbindungen aufrecht erhalten (die ande-
ren Gesprachspartner bleiben verbunden)

Voreinstellung: alle trennen

Ruckgabecode, wenn
zurickgewiesen

SIP-Statuscode bei abgewiesenen Anrufen

Mégliche Einstellungen: 603 (Decline), 404 (Not Found), 480
(Temporarily not available), 486 (Busy here)

Voreinstellung: 603 (Decline)

Rickgabecode, wenn
Anrufschutz aktiv

SIP-Statuscode bei eingeschaltetem Anrufschutz

Mégliche Einstellungen: 603 (Decline), 404 (Not Found), 480
(Temporarily not available), 486 (Busy here)

Voreinstellung: 603 (Decline)

Hook-Taste

Mégliche Einstellungen: aus, SIP Info, Invite
Voreinstellung: aus

Hook-Flash-Zeit (<800
ms)

Hook-Flash-Zeit in Millisekunden
Mogliche Einstellungen: 1 bis 799 ms

Rufdauer bis Antwort

Ist Rufdauer bis Antwort eingeschaltet, erhalt der Anrufer bei
Nichtannahme des Rufes nach der eingestellten Zeit (in Sekunden)
eine SIP-Antwort (Teilnehmer nicht erreichbar)

Maogliche Einstellungen: 20 bis 1800 s
Voreinstellung: 70 s

Rufdauer bis Antwort:

Ist Rufdauer bis Antwort eingeschaltet, erhalt der Anrufer bei
Nichtannahme des Rufes nach der eingestellten Zeit (in Sekunden)
eine SIP-Antwort (Teilnehmer nicht erreichbar)

Mégliche Einstellungen: 90 bis 1800 s
Voreinstellung: 180 s
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# senden per

Format, in dem die Raute # gesendet wird
Méogliche Einstellungen: #, %23
Voreinstellung: #

RFC 2833 PayLoad

RTP-Payload fir DTMF-Signale, Telefonie-Téne und Telefonie-Sig-
nale

Voreinstellung: 101

Quelle fur Anrufer-ID

Einstellung fur die Auswertung der Anrufer-1D
Mégliche Einstellungen: FROM, PAI (P-Asserted-Identity)
Voreinstellung: FROM

Intervall fur SIP Session-
Timer (Sekunden) T1

Intervall fir SIP Session-Timer T1 in Sekunden. T1 gibt die Pake-
tumlaufzeit (RRT) fur ein Datenpaket im Netzwerk an (H=64*T1
Sekunden).

Mégliche Einstellungen: 0 bis 64 s
Voreinstellung: 0.5 s

Intervall fir SIP Session-
Timer (Sekunden) T2

Intervall flir SIP Session-Timer T2 in Sekunden. T2 gibt die maxi-
male Antwortzeit auf SIP-Anfragen (auRRer INVITE) und auf INVITE-
Antworten an.

Maogliche Einstellungen: 0 bis 64 s
Voreinstellung: 4 s

Intervall fur SIP-Session
Timer (Sekunden) T4

Intervall fur SIP Session-Timer T4 in Sekunden. T4 gibt die maxi-
male Verweildauer von SIP-Signalen im Netzwerk an.

Voreinstellung: 5 s

Lokaler SIP-Port

Lokaler Port fir den SIP-Transfer
Voreinstellung: 5060

RTP-Port-Bereich

Port fir den RTP-Transfer
Voreinstellung: 10000 bis 10128

Zugewiesener Port

Zugewiesener Port

Headset-Modus

Keine Funktion

Klingelton im Seat-
Modus

Keine Funktion

BLF LED

Ist BLF-LED eingeschaltet, leuchtet bei einem eingehenden Ruf auf
ein Uberwachtes Telefon die entsprechende Funktionstaste.

2. Klicken Sie auf Sichern.
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VolP-Rufumleitung

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Grundeinstellungen > VolP-Rufwei-
terleitung und nehmen Sie die gewinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

immer Rufumleitung aller kommenden Rufe an die Voicemailbox oder eine
andere Rufnummer

Mégliche Einstellungen: aus, an VM-Box, an diese Nummer (Ruf-
nummer eingeben)

wenn besetzt Rufumleitung bei besetzt an die Voicemailbox oder eine andere
Rufnummer

Méogliche Einstellungen: aus, an VM-Box, an diese Nummer (Ruf-
nummer eingeben)

wenn keine Antwort Rufumleitung bei Nichtmelden an die Voicemailbox oder eine
andere Rufnummer

Mégliche Einstellungen: aus, an VM-Box, an diese Nummer (Ruf-
nummer eingeben)

Rufdauer Rufdauer, nach der bei Nichtmelden (wenn keine Antwort) der Ruf
weitergeleitet wird in Sekunden

Maogliche Einstellungen: 1 bis 15 s
Voreinstellung: 15 s

2. Klicken Sie auf Sichern.

Quality of Service (QoS)

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Grundeinstellungen > QoS und neh-
men Sie die gewunschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

SIP QoS Quality of Service (QoS) fur SIP-Signalisierung
Maogliche Einstellungen: 0 bis 63
Voreinstellung: 40

Voice QoS QoS fiur Sprache (RTP)
Mégliche Einstellungen: 0 bis 63
Voreinstellung: 46
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2. Klicken Sie auf Sichern.

EP+

EP+ ist in der derzeitigen Firmwareversion nicht verflgbar.

Audio (Grundeinstellungen)

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > Audio >
Grundeinstellungen und nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld ‘ Beschreibung
Ton
Land Land

Klingellautstarke(0~9) | Klingeltonlautstarke

Lautstarke (1~9)

Hoérer-Lautsprecher Horerlautstarke

Freisprechen Lautspre- | Lautstarke des Gehauselautsprechers
cher

Headset-Lautsprecher | Keine Funktion

Empfindlichkeit (1~7)

Horer-Mikro-Empfindl. | Hérer-Mikrofonverstarkung
Freisprechen Mikro- Gehause-Mikrofonverstarkung
Empfindl.

Headset Mikro-Emp- Keine Funktion

findl.

2. Klicken Sie auf Sichern.
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Audio (Erweiterte Optionen)

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > Audio > Er-
weiterte Optionen und nehmen Sie die gewlnschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Rufsignalisierung

Klingelton

Klingelton

Klingelton hochladen

Hochladen von bis zu 10 Klingelténen (*.wav, G711A Audiokodie-
rung, max. Gesamtgrofle kleiner als 150 kB)

¢ Kilicken Sie auf Datei auswahlen, wahlen Sie die Datei aus und
klicken Sie anschliefiend auf Upload.

* Um einen hochgeladenen Klingelton zu I6schen, wéhlen Sie in
der Liste den Klingelton und klicken Sie auf Léschen.

VolP-Codecs

Audio-Codecs
Mégliche Einstellungen: G711A, G711U, iLBC, G722

* Klicken Sie auf einen Codec und anschlieRend auf | Auf | oder
Ab | um die Prioritat des Codecs zu andern.

¢ Klicken Sie auf einen Codec und anschlielRend auf | <= | oder
>> |, um den Code zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Voreinstellung: Prioritat: G711A/G711U/iLBC, Inaktiv: G722

Jitterbuffer

Typ

Zwischenspeicher fur Sprachpakete (RTP) zum Ausgleich von Lauf-
zeitunterschieden

Mégliche Einstellungen: adaptiv (passt sich an GréRe der Laufzeit-
unterschiede an), fest (feste GroRRe)

Voreinstellung: adaptiv

Min. Verzdgerung

Minimale Verzégerung
Voreinstellung: 60

Max. Verzbégerung

Maximale Verzégerung
Voreinstellung: 500

Sonstiges
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Payload-Lange

Payload-Lange in Millisekunden
Mégliche Einstellungen: 10, 20, 30 ms
Voreinstellung: 20 ms

Hohe Bitrate bei G723.1

Keine Funktion

VAD

Ist die Sprachpausenerkennung (VAD) eingeschaltet, werden
Sprachpausen erkannt und die Datenrate entsprechend verringert.

Echokompensation Ist die Echokompensation eingeschaltet, werden Echoeffekte ent-
fernt.
Side Tone Ist Side Tone eingeschaltet, hdren Sie lhre eigene Stimme leise im

Lautsprecher des Horers.

2. Klicken Sie auf Sichern.

Interner Klingelton

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > Interner Klin-
gelton und nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Text z. int. Klingeln.

Der Text ermdglicht die Unterscheidung zwischen internen und
externen Rufen. Die folgende Information muss im Trace-Head-Info
enthalten sein: Alert-Info: ;info=

interner Klingelton

Interner Klingelton zum jeweiligen Text

2. Klicken Sie auf Sichern.
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Line-Tasten

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > Line-Tasten
und nehmen Sie die gewlnschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Modus Funktion, mit der die Line-Taste belegt ist
Méogliche Einstellungen: Amtsleitung, Zielwahl, Zielwahl-Prafix,
MFV, BLF, Paging, Offene Riickfrage, InterCom, Pick-Up, Bro-
adsoft BLF, BLA
Voreinstellung: Amtsleitung

Account Account, der fir die Funktion der Line-Taste genutzt wird
Méogliche Einstellungen: Alle, Account 1, Account 2
Voreinstellung: Account 1

Name Name

Nummer Rufnummer, z. B. fur Zielwahl

Wichtig: Wenn Sie die Belegung der Line-Tasten (Funktionstasten 1 und 2
von oben) dndern, wird der vom Ruf- und Gesprachszustand abhangige
Geratestatus, wie z. B. ein kommender Ruf, nicht mehr Uber die LEDs der
Line-Tasten signalisiert. AuRerdem stehen bestimme Funktionen, wie z. B.
Rufannahme oder Makeln Uber die Line-Tasten, nicht mehr zur Verfligung.

2. Klicken Sie auf Sichern.

Rufnummernplan

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > Rufnummern-
plan und nehmen Sie die gewiunschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Code senden

Gesendeter Code
Mégliche Einstellungen: ein/aus, *, #
Voreinstellung: ein, #
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Anzahl Ziffern

Anzahl Ziffern
Mégliche Einstellungen: ein/aus, Anzahl Ziffern
Voreinstellung: ein, Anzahl Ziffern 25

max. Wahlpause

Maximale Wahlpause in Sekunden
Maogliche Einstellungen: 1 bis 14 s
Voreinstellung: 5 s

2. Klicken Sie auf Sichern.

Regel fur Rufnummernplan erstellen

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > Rufnummern-
plan, klicken Sie auf Neue Regel und nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen

vor:

Feld

Beschreibung

Nummer

Nummer zur ldentifikation

Beschreibung

Beschreibung des Rufnummernplans

IP IP-Adresse des Telefons, das Sie anrufen mochten
Port Port fur den SIP-Transfer
Voreinstellung: 5060
Prafix Prafix, der vor der Wahl der Rufnummer eingegeben werden muss
Account Account, der fir den Rufnummernplan genutzt wird

Einfligen d. gewahlten
Nummer

Ziffernfolge wird an Position eingefiigt
Mdogliche Einstellungen: deaktiviert, aktiviert
Voreinstellung: deaktiviert

Hinweis: Wenn Sie Ziffernfolgen gleichzeitig hin-
zufuigen und I6schen wollen, fugen Sie erst die
Ziffernfolge ein und legen Sie dann Position und
Lange der zu lI6schenden Ziffernfolge fest.

Position Position, an der die Ziffernfolge eingefligt wird
Nummer Ziffernfolge, die eingeflgt wird
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Léschen d. gewahlten
Nummer

Ziffernfolge wird an Position geldscht
Mégliche Einstellungen: deaktiviert, aktiviert
Voreinstellung: deaktiviert

Position

Position, an der die Ziffernfolge geldscht wird

Lange

Anzahl der Ziffern, die geléscht werden

2. Klicken Sie auf Sichern.

Hinweis: Um eine Regel fir den Rufnummernplan zu bearbeiten, klicken Sie
auf & . Um eine Regel zu léschen, klicken Sie auf . Um alle Regeln zu
Idschen, klicken Sie auf Alle Regeln I6schen.

BLF-Gruppe erstellen

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > BLF-Einstel-
lungen, klicken Sie auf Neue Gruppe und nehmen Sie die gewlinschten Einstellun-

gen vor:
Feld Beschreibung
Nummer Rufnummer der Gruppe
Account Account, der fir die Gruppe genutzt wird
Gruppenname Name der Gruppe

2. Klicken Sie auf Sichern.

Hinweis: Um eine BLF-Gruppe zu bearbeiten, klicken Sie auf & Um eine
Gruppe zu l6schen, klicken Sie auf . Um alle Gruppen zu léschen, klicken
Sie auf Alle Gruppen léschen.

Beim Ldéschen einer Gruppe bleiben die Kontakte (Benutzer) erhalten, wer-
den aber nicht mehr der geléschten Gruppe zugeordnet. Zum Léschen einer
Gruppe mit allen Benutzern 6ffnen Sie erst die Gruppe, I6schen die Kontakte
und Iéschen anschlielend die Gruppe.
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Kontakt fiir BLF-Gruppe erstellen

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > BLF-Einstel-
lungen, klicken Sie auf Alle Benutzer, klicken Sie auf Neuer Kontakt und nehmen
Sie die gewinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Kontakt-Nummer Nummer zur Identifikation

Vorname Vorname

Nachname Nachname

Telefon Rufnummer

BLF-Gruppe BLF-Gruppe, der der Kontakt zugeordnet ist

2. Klicken Sie auf Sichern.

Hinweis: Um einen Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf ﬁ}. Um einen
Kontakt zu l6schen, klicken Sie auf E. Um alle Kontakte zu I16schen, klicken
Sie auf Alle Kontakte lIoschen.

IP-Strategie (IP-Freigabeliste) erstellen

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > IP-Strategie,
klicken Sie auf Hinzufligen und nehmen Sie die gewunschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Kontakt-Nummer

Nummer zur ldentifikation

Beschreibung

Beschreibung der IP-Strategie

IP-Adresse

IP-Adresse, von der Sie Rufe empfangen wollen

Account

Account, der fUr die IP-Strategie genutzt wird

2. Klicken Sie auf Sichern.

Hinweis: Um eine IP-Strategie zu bearbeiten, klicken Sie auf ﬁ}. Um eine IP-
Strategie zu I6schen, klicken Sie auf M. Um alle IP-Strategien zu I6schen,
klicken Sie auf Alle l6schen.

3. Um die IP-Strategie einzuschalten, klicken Sie auf ein.
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Telefoneinstellungen

Sie erhalten nur noch Anrufe von den IP-Adressen in der |IP-Strategie.

Gesprachsinformationen (Rufnummer wahlen)

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Erweiterte Optionen > Gesprichsin-
formationen und nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Wahlen Sie eine Num- | Rufnummer, die gewahlt werden soll
mer

Ausgehender Account | Account, der fur die Wahl der Rufnummer genutzt werden soll

2. Um die Rufnummer zu wahlen, klicken Sie auf Wahlen.

3. Um das Gesprach zu beenden, klicken Sie auf Auflegen.

Funktionstasten

1. Offnen Sie die Seite Telefoneinstellungen > Funktionstasten und nehmen Sie die
gewunschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Modus Funktion, mit der die Funktionstaste belegt ist

Mégliche Einstellungen: Zielwahl, Zielwahl-Prafix, MFV, BLF,
Paging, Offene Riickfrage, InterCom, Pick-Up, Broadsoft BLF,
BLA

Voreinstellung: Amtsleitung

Account Account, der fir die Funktion der Funktionstaste genutzt wird
Mégliche Einstellungen: Alle, Account 1, Account 2

Voreinstellung: Account 1

Name Name

Nummer Rufnummer, z. B. fur Zielwahl

2. Klicken Sie auf Sichern.
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Telefonbuch

Telefonbuch

Gruppe erstellen

1. Offnen Sie die Seite Telefonbuch > Gruppe, klicken Sie auf Neue Gruppe und neh-
men Sie die gewunschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Nummer Nummer zur Identifikation
Gruppenname Name der Gruppe
Beschreibung Beschreibung der Gruppe
Klingelton Klingelton bei Ruf der Gruppe

2. Klicken Sie auf Sichern.

Hinweis: Um eine Gruppe zu bearbeiten, klicken Sie auf & Um eine
Gruppe zu l6schen, klicken Sie auf . Um alle Gruppen zu léschen, klicken
Sie auf Alle Gruppen loschen.

Beim Léschen einer Gruppe bleiben die Kontakte (Benutzer) erhalten, wer-
den aber nicht mehr der geléschten Gruppe zugeordnet. Zum Léschen einer
Gruppe mit allen Benutzern 6ffnen Sie erst die Gruppe, I6schen die Kontakte
und Iéschen anschlielend die Gruppe.

Kontakt erstellen

1. Offnen Sie die Seite Telefonbuch > Kontakt, klicken Sie auf Neuer Kontakt und
nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung
Kontakt-Nummer Nummer zur Identifikation
Vorname Vorname

Nachname Nachname

Mobiltelefon Rufnummer Mobiltelefon
Geschéftlich Rufnummer geschaftlich
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Weitere Nummer

Weitere Rufnummer

Account Account, der fir die Wahl der Rufnummer genutzt werden soll
Gruppe 1 Gruppe 1, der der Kontakt zugeordnet ist
Gruppe 2 Gruppe 2, der der Kontakt zugeordnet ist

2. Klicken Sie auf Sichern.

Hinweis: Um einen Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf :5:’}. Um einen
Kontakt zu l6schen, klicken Sie auf 'ﬁ'. Um alle Kontakte zu [6schen, klicken
Sie auf Alle Kontakte lI6schen.

Kontakt in Sperrliste eintragen

1. Offnen Sie die Seite Telefonbuch > Kontakt.

2. Klicken Sie in der Zeile eines Kontakts auf B3 .

Der Kontakt wird aus den Kontakten entfernt und auf der Seite Telefonbuch > Sperr-
liste in die Sperrliste eingetragen.

Hinweis: Um einen Kontakt aus der Sperrliste zu entfernen und in den Kon-
takten anzuzeigen, klicken Sie auf der Seite Telefonbuch > Sperrliste in der
Sperrliste in der Zeile eines Kontakts auf :.”_":.

Weitere Informationen zur Erstellung einer Sperrliste siehe Sperrliste erstel-

len (Seite 85).

Kontakt exportieren

1. Offnen Sie die Seite Telefonbuch > Kontakt.

2. Klicken Sie in der Zeile eines Kontakts auf = *.

Der Kontakt wird als Visitenkarte im vCard-Format exportiert.

COMfortel 1200 IP - Bedienung und Konfiguration V01 03/2015 83



Einstellungen liber den Konfigurationsmanager

Telefonbuch

LDAP

1. Offnen Sie die Seite Telefonbuch > LDAP und nehmen Sie die gewiinschten Ein-

stellungen vor:

Feld

Beschreibung

LDAP

Ist LDAP eingeschaltet, greift das Telefon Gber LDAP auf ein zen-
trales Telefonbuch auf dem LDAP-Server zu.

LDAP Name Filter

LDAP-Namensfilter zur Suche nach Kontakten auf dem Server bei
der Eingabe von Buchstaben

LDAP Number Filter

LDAP-Nummernfilter zur Suche nach Kontakten auf dem Server bei
der Eingabe von Ziffern

Server Address

IP-Adresse oder Domainname des LDAP-Servers

CWMP-Port Port des LDAP-Servers
Voreinstellung: 389
Base Position im Verzeichnis, von der aus die LDAP-Suche beginnt
Username Benutzername
Passwort Passwort

Max. Hits(1~32000)

Maximale Anzahl der Suchergebnisse
Voreinstellung: 50

LDAP Name Attributes
1-3

Relevante Namensattribute

LDAP Number Attributes | Relevante Nummernattribute
1-3
Protocol Protokollversion
Maogliche Einstellungen: Version 2, Version 3
Voreinstellung: Version 3
Search Zeit bis zur Anzeige des Suchergebnisses nach der Suche in Milli-

Delay(ms)(0~2000)

sekunden
Maogliche Einstellungen: 0 bis 2000 ms
Voreinstellung: 0 ms

LDAP Lookup For Inco-
ming Call

Ist LDAP Lookup For Incoming Call eingeschaltet, wird bei kom-
menden Rufen der Displayname tber LDAP gesucht

LDAP Lookup For Pre-
Dial/Dial

Ist LDAP Lookup For PreDial/Dial eingeschaltet, wird beim Wahlen
von Ziffern die Rufnummer Gber LDAP gesucht

2. Klicken Sie auf Sichern.
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Telefonbuch

Hinweis: Weitere Informationen zur Einrichtung von LDAP und Beispielkon-
figuration siehe LDAP (Seite 95).

Sperrliste erstellen

Kommende Rufe von in der Sperrliste eingetragenen Rufnummern werden automatisch abge-

wiesen.

1. Offnen Sie die Seite Telefonbuch > Sperrliste, klicken Sie auf Neue Sperrliste und
nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen fir den Kontakt in der Sperrliste vor:

Feld

Beschreibung

Kontakt-Nummer

Nummer zur ldentifikation

Beschreibung

Beschreibung des Kontakts

Vorname Vorname

Nachname Nachname

Mobiltelefon Rufnummer Mobiltelefon
Privat Rufnummer privat

Geschéftlich

Rufnummer geschaftlich

Account Account
Gruppe 1 Gruppe 1, der der Kontakt zugeordnet ist
Gruppe 2 Gruppe 2, der der Kontakt zugeordnet ist

2. Klicken Sie auf Sichern.

Hinweis: Um eine Sperrliste zu bearbeiten, klicken Sie auf & Um eine
Sperrliste zu I6schen, klicken Sie auf M. Um alle Sperrlisten zu I6schen, kli-
cken Sie auf Alle Sperrlisten I6schen.

Um einen Kontakt aus der Sperrliste zu entfernen und in den Kontakten
anzuzeigen, klicken Sie in der Sperrliste in der Zeile eines Kontakts auf ..
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Wartung

Wartung

Dieser Abschnitt beschreibt fur den Servicefall nitzliche Funktionen. Dazu gehdren Sichern,
Wiederherstellen und Léschen von Daten im Stérungsfall oder beim Wechsel des Telefons

oder der TK-Anlage.

HTTP-Update durchfiihren

« Offnen Sie die Seite Wartung > Grundeinstellungen > HTTP-Update und nehmen Sie die
gewunschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Datei auswahlen

Auswahl der gewlnschten Datei
Méogliche Dateien: Firmware, Kernel, Konfiguration (*.xml)

Software-Update

Firmware-Update

Kernel-Update

Kernel-Update

Konfiguration

Konfiguration

Mégliche Einstellungen: Upload (speichert Konfiguration in das
Telefon), Download (speichert Konfiguration auf dem PC)

XML Personliches Tele-
fonbuch

Telefonbuch im XML-Format (*.xml)

Mégliche Einstellungen: Upload (speichert Telefonbuch in das
Telefon), Download (speichert Telefonbuch auf dem PC)

Vcard Kontakt im vCard-Format (*.vcf)
Mégliche Einstellungen: Upload (speichert Kontakt in das Telefon),
Download (speichert Kontakt auf dem PC)

EXT-Modul Keine Funktion

Logging Speichert Logdatei (*.txt) auf dem PC

Alle Konfigurationsda-
teien
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Wartung

FTP-Update durchfiihren

« Offnen Sie die Seite Wartung > Grundeinstellungen > FTP-Update und nehmen Sie die
gewunschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Server-IP-Adresse

IP-Adresse des FTP-Servers

Dateiname Dateiname (Eingabe nur bei Update notwendig)
Username Benutzername
Passwort Passwort

Software-Update

Firmware-Update

Kernel-Update

Kernel-Update

Konfiguration

Konfiguration

Mégliche Einstellungen: Update (speichert Konfiguration in das
Telefon), Backup (speichert Konfiguration auf dem PC)

Telefonbuch

Telefonbuch im XML-Format (*.xml)

Mégliche Einstellungen: Update (speichert Telefonbuch in das
Telefon), Backup (speichert Telefonbuch auf dem PC)

EXT-Modul

Keine Funktion

TFTP-Update durchfiihren

« Offnen Sie die Seite Wartung > Grundeinstellungen > TFTP-Update und nehmen Sie die
gewunschten Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Server-IP-Adresse

IP-Adresse des FTP-Servers

Dateiname

Dateiname (Eingabe nur bei Update notwendig)

Software-Update

Firmware-Update

Kernel-Update

Kernel-Update

Konfiguration

Konfiguration

Mégliche Einstellungen: Update (speichert Konfiguration in das
Telefon), Backup (speichert Konfiguration auf dem PC)
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Wartung
Telefonbuch Telefonbuch im XML-Format (*.xml)
Mégliche Einstellungen: Update (speichert Telefonbuch in das
Telefon), Backup (speichert Telefonbuch auf dem PC)
EXT-Modul Keine Funktion

Auslieferzustand herstellen
1. Offnen Sie die Seite Wartung > Grundeinstellungen > Auslieferzustand.
2. Klicken Sie auf Auslieferzustand herstellen.

3. Kilicken Sie auf OK.

Telefon neu starten
1. Offnen Sie die Seite Wartung > Grundeinstellungen > Neustart.
2. Kilicken Sie auf Neustart.

3. Klicken Sie auf OK.

Telefonstatus anzeigen

o Offnen Sie die Seite Telefonstatus.

Netzwerkverkehr aufzeichnen (Logging)

1. Offnen Sie die Seite Wartung > Erweiterte Optionen > Logging und nehmen Sie
die gewinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Logging Mégliche Einstellungen: Kein Logging, Gesprache, SIP, LCD
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Wartung
Level Méogliche Einstellungen: Fehler-Level, Warnungs-Level, Erfas-
sungs-Level, Debugging-Level
Log-Datei an Server Ist Log-Datei an Server senden eingeschaltet, wird die Log-Datei an

senden einen LOG-Server geschickt

Log-Server IP-Adresse | IP-Adresse des Log-Servers

2. Kilicken Sie auf Sichern.
3. Um die Paketerfassung zu starten, klicken Sie auf Start.
4. Um die Paketerfassung zu beenden, klicken Sie auf Ende.

5. Um die Log-Datei (*.pcap) auf dem PC zu speichern, klicken Sie auf Download.

Auto-Provisionierung

1. Offnen Sie die Seite Wartung > Erweiterte Optionen > Auto-Provisionierung und
nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor:

Feld Beschreibung

Plug&Play aktiv Ist Plug&Play aktiv eingeschaltet, wird der Redirection-Server nach
der URL eines Software-Servers flir die Auto-Provisionierung
gefragt.

PNP-Intervall (Minuten) | Intervall fur die Abfrage der Support-URL in Minuten
Maogliche Einstellungen: 1 bis 999 min

Auto-Provisionierung Ist Auto-Provisionierung eingeschaltet, wird das Telefon automa-
tisch Uber einen Provisioning-Server konfiguriert.

Option Mégliche Einstellungen: 1 bis 254
Voreinstellung: 66

Protokoll Protokoll fiir die Auto-Provisionierung
Méogliche Einstellungen: HTTP, HTTPS
Voreinstellung: HTTPS

URL des Redirection- URL des Redirection-Servers

Servers Voreinstellung (nicht einstellbar): https://connect.redi-
rect.auerswald.de

Software-Server URL URL des Provisioning-/Software-Update-Servers

Voreinstellung: update.auerswald.de/comfortel1200ip
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Wartung

Autom. Software-Down-
load

Ist Autom. Software-Download eingeschaltet, wird die Firmware bei
einem verfligbaren Firmware-Update automatisch heruntergeladen
und installiert.

Autom. Kernel-Down-
load

Ist Autom. Kernel-Download eingeschaltet, wird der Kernel bei
einem verflgbaren Kernel-Update automatisch heruntergeladen
und installiert.

Autom. Konfig'datei-
Download

Ist Autom. Konfig'datei-Download eingeschaltet, wird die Konfigura-
tionsdatei automatisch heruntergeladen und die im Telefon vorhan-
dene Konfiguration Uberschrieben.

Autom. Expansion-
Download

Keine Funktion

Autom. Download des
Anlagen-Telefonbuchs

Ist Autom. Download des Anlagen-Telefonbuchs eingeschaltet, wird
das Telefonbuch der TK-Anlage automatisch heruntergeladen.

Autom. Download d.
pers. Telefonbuchs

Ist Download d. pers. Telefonbuchs eingeschaltet, wird das person-
liche Telefonbuch automatisch heruntergeladen.

Prifen beim Neustart

Ist Prifen beim Neustart eingeschaltet, wird beim Neustart des
Telefons gepruft, ob Auto-Provisionierung durchgefuhrt werden
kann.

Deaktiviere Telefon
beim Neustart

Ist Deaktiviere Telefon beim Neustart eingeschaltet, wird das Tele-
fon nach einem Neustart deaktiviert.

Auto-Provisionierungs-
Intervall

Intervall fur die Auto-Provisionierung in Tagen
Mégliche Einstellungen: 1 bis 30
Voreinstellung: 7

Auto-Provisionierungs-
Uhrzeit

Uhrzeit fur die Auto-Provisionierung
Maogliche Einstellungen: 0:00 bis 23:00

Nachste Auto-Provisio-
nierung am

Datum und Uhrzeit der nachsten Auto-Provisionierung (nur
Anzeige)

AES aktiv

Ist AES aktiv eingeschaltet, werden die Daten vom Provisioning-
Server mittels AES verschlisselt Gbertragen.

AES-Schlissel

Schlussel fur die AES-Verschlusselung

Dateiname fir Down-
load

Name der Datei firr die Auto-Provisionierung

2. Klicken Sie auf Sichern.

3. Um die Auto-Provisionierung durchzufihren, klicken Sie auf Jetzt auto-provisionie-

ren.
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Wartung

Hinweis: Weitere Informationen zum Provisioning-Prozess finden Sie im
Internet (sieche www.auerswald.de/service unter Developer).
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Sicherheit

Damit wichtige Einstellungen nicht versehentlich bzw. von unbefugten Personen geandert wer-
den kénnen, kénnen Sie das Telefon vor unerlaubtem Zugriff schitzen.

Benutzername und Passwort

1. Offnen Sie die Seite Sicherheit > Passwort und nehmen Sie die gewtlinschten Ein-
stellungen vor:

Feld Beschreibung

Zugangsmodus Zugang als Administrator oder Benutzer (User)
Mégliche Einstellungen: Administrator, User
Voreinstellung: Administrator

Benutzername Benutzername
Voreinstellung: root (Administrator), User (Benutzer)

Altes Passwort Aktuelles Passwort
Voreinstellung: root (Administrator), User (Benutzer)

Neues Passwort Neues Passwort

Passwort bestatigen Passwort bestatigen bei Passwortdnderung

2. Klicken Sie auf Sichern.

Zertifikat in das Telefon speichern

Hinweis: Weitere Informationen zur Nutzung eines Zertifikats erhalten Sie
von lhrem VolP-Anbieter.

1. Offnen Sie die Seite Sicherheit > Vertrauenswiirdige Zertifikate.
2. Klicken Sie auf Datei auswahlen, um das Zertifikat auszuwahlen.

3. Kilicken Sie auf Upload, um das Zertifikat in das Telefon zu speichern.
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Hinweis: Um alle Zertifikate zu I6schen, klicken Sie auf Alle Zertifikate
loschen.
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Anhang

In diesem Abschnitt finden Sie iber Bedienung und Konfiguration hinausgehende nutzliche
Informationen.

Themen
— LDAP (Seite 95)
— SIPS bei Betrieb an COMmander 6000 einrichten (Seite 101)
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LDAP

Funktionsweise

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ist ein Client-Server-Protokoll fur den Zugriff auf
Verzeichnisdienste in einem Netzwerk. Aus einem Verzeichnis konnen z. B. Adressdaten oder
Telefonnummern abgefragt werden. Uber LDAP kann das Telefon auf das zentrale Telefon-
buch einer TK-Anlage zugreifen.

LDAP einrichten

Siehe LDAP (Seite 84).

Attribute

Die Eintrage in einem LDAP-Verzeichnis setzen sich aus verschiedenen Attributen zusammen.

LDAP Name Beschreibung

cn commonName Vollstandiger Name
company company Firma oder Organisation
gn givenName Vorname

homePhone homeTelephoneNumber Telefonnummer privat
mobile mobileTelephoneNumber | Telefonnummer Mobiltelefon
o] organizationName Organisation

ou organizationalUnitName Organisationseinheit
pager pagerTelephoneNumber Telefonnummer Pager
sn surname Nachname

- telephoneNumber Telefonnummer Biro
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Einstellungen im Konfigurationsmanager

LDAP Name Filter

Suchfilter fir Namen nach RFC2254. Das Préafix fir die Suche, das vom Benutzer eingegeben
wird, wird durch %s dargestellt.

Mégliche Eingaben: Standard-LDAP-Filter, z. B. (&(sn=%s)(telephoneNumber=%s))
Voreinstellung: <leer>
Beispiel 1: (&(telephoneNumber=%s)(sn=%s))

Gibt alle LDAP-Eintréage aus, bei denen das Feld telefoneNumber mit einem Wert belegt ist
und das Feld sn mit dem Prafix beginnt.

Beispiel 2: ((cn=%s)(sn=%s))
Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen das Feld cn oder sn mit dem Prafix beginnt.
Beispiel 3: (1(cn=%s))

Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen das Feld cn nicht mit dem Prafix beginnt.

LDAP Number Filter

Suchfilter fur Nummern nach RFC2254. Das Préafix fur die Suche, das vom Benutzer eingege-
ben wird, wird durch das Symbol % dargestellit.

Mégliche Eingaben: Standard-LDAP-Filter, z. B. ((telephoneNumber=%s)(Mobile=%s)
(ipPhone=%s))

Voreinstellung: <leer>
Beispiel 1: (|(telephoneNumber=%s)(Mobile=%s)(ipPhone=%s))

Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen das Feld telefoneNumber, Mobile oder ipPhone mit
dem Prafix beginnt.

Beispiel 2: (&(telephoneNumber=%s)(sn=*))

Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen das Feld sn mit einem Wert belegt ist und das Feld
telefoneNumber mit dem Prafix beginnt.

Server Address

IP-Adresse oder Domainname des LDAP-Servers.
Voreinstellung: 0.0.0.0

Beispiel 1: 192.168.1.100

Beispiel 2: Idap.company.com
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CWMP-Port
Port des LDAP-Servers.
Voreinstellung: 389

Base

Legt die Position im Verzeichnis fest, von der aus die LDAP-Suche beginnt (Suchbasisobjekt).
Wenn Sie in lhrem Verzeichnis mehrere Organisationseinheiten haben, kdnnen Sie die LDAP-
Suche auf eine Organisationseinheit beschranken. Die Einschrankung des Suchbereichs ver-
kirzt die Suchzeit.

Anwendungsbeispiel:
Organisationseinheiten: ou=Vertrieb in o=Auerswald und ou=Entwicklung in o=Auerswald

Suche auf Teilbaum der Organisationseinheit ou=Entwicklung beschranken: ou=Entwick-
lung, o=Auerswald

Voreinstellung: <leer>
Weitere Beispiele:
Beispiel 1: 0=TU Braunschweig, c=DE

Beispiel 2: dc=auerswald,dc=cn

Username

Benutzername fiir die Anmeldung am LDAP-Server, wenn der LDAP-Server keine anonyme
Verbindung erlaubt.

Voreinstellung: <leer>

Password

Passwort fiir die Anmeldung am LDAP-Server, wenn der LDAP-Server keine anonyme Verbin-
dung erlaubt.

Voreinstellung: <leer>

Max. Hits(1~32000)

Maximale Anzahl der Suchergebnisse. Wenn kein Wert oder der Wert 0 eingetragen wird, lie-
fert der LDAP-Server alle Suchergebnisse. Ein hoher Wert verlangert die Suchzeit. Nehmen
Sie die Einstellung entsprechend der zur Verfugung stehenden Bandbreite vor.

Voreinstellung: 50
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LDAP Name Attributes

Relevante Namensattribute fiir die Ausgabe der Suchergebnisse. Es werden nur Objekte mit
den festgelegten Attributen ausgegeben. Dadurch wird die Anzahl der Suchergebnisse redu-
ziert. Mehrere Attribute kdnnen durch Leerzeichen getrennt eingetragen werden. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie von lhrem Systemadministrator.

Mégliche Eingaben: Namensattribute (durch Leerzeichen voneinander getrennt)
Voreinstellung: <leer>

Beispiel 1: cn sn DisplayName

Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen die Attribute cn, sn und DisplayName vorhanden sind.
Beispiel 2: givenName

Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen das Attribut givenName vorhanden ist.

Beispiel 3: vorName nachName

Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen die Attribute vorName und nachName vorhanden
sind.

LDAP Number Attributes

Relevante Nummernattribute fur die Ausgabe der Suchergebnisse. Es werden nur Objekte mit
den festgelegten Attributen ausgegeben. Dadurch wird die Anzahl der Suchergebnisse redu-
ziert. Mehrere Attribute kdnnen durch Leerzeichen getrennt eingetragen werden. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie von lhrem Systemadministrator.

Mégliche Eingaben: Nummernattribute (durch Leerzeichen voneinander getrennt)
Voreinstellung: <leer>
Beispiel 1: Mobile telephoneNumber ipPhone

Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen die Attribute Mobile, telephoneNumber und ipPhone
vorhanden sind.

Beispiel 2: Home Private Office

Gibt alle LDAP-Eintrage aus, bei denen die Attribute Home, Private und Office vorhanden
sind.

Protocol

Protokollversion fur die Verbindung zum LDAP-Server. Stellen Sie sicher, dass Ihr LDAP-Ser-
ver eine der beiden Versionen 2 oder 3 unterstitzt.

Méogliche Einstellungen: Version 2, Version 3
Voreinstellung: Version 3
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Search Delay(ms)(0~2000)
Zeit bis zur Anzeige des Suchergebnisses nach der Suche in Millisekunden.
Mégliche Einstellungen: 0 bis 2000 ms

Voreinstellung: 0 ms

LDAP Lookup For Incoming Call

Ist LDAP Lookup For Incoming Call eingeschaltet, wird bei kommenden Rufen der Display-
name Uber LDAP gesucht und auf dem Display angezeigt.

Mégliche Einstellungen: aus, ein

Voreinstellung: aus

LDAP Lookup For PreDial/Dial

Ist LDAP Lookup For PreDial/Dial eingeschaltet, wird beim Wahlen von Ziffern die Rufnummer
Uber LDAP gesucht.

Mégliche Einstellungen: aus, ein

Voreinstellung: aus

Beispielkonfiguration

Die folgende Beispielkonfiguration konnen Sie als Vorlage fiir Ihre eigene Konfiguration nut-
zen.

LDAP Name Filter: (&(telephoneNumber=%s)(sn=%))

LDAP Number Filter: (&(telephoneNumber=%s)(sn=*))

Server Address: 192.168.1.100 #abhangig von lhrer Serverkonfiguration

CWMP-Port: 389 #abhangig von Ihrer Serverkonfiguration

Base: dc=auerswald,dc=cn #abhangig von lhrer Serverkonfiguration

Username: cn=manager,dc=auerswald,dc=cn #abhangig von lhrer Serverkonfiguration
Password: ***** #abhangig von lhrer Serverkonfiguration

Max. Hits(1~32000): 50

LDAP Name Attributes: cn sn displayName

LDAP Number Attributes: Mobile telephoneNumber ipPhone

Protocol: Version 3 #abhangig von lhrer Serverkonfiguration
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LDAP

Search Delay(ms)(0~2000): 0

LDAP Lookup for Incoming Call: ein
LDAP Sorting Results: ein

LDAP Lookup for PreDial/Dial: ein
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SIPS bei Betrieb an COMmander 6000 einrichten

SIPS bei Betrieb an COMmander 6000 einrichten

Ubersicht Einrichtung
1. Zertifikat aus TK-Anlage lesen (Seite 101)
2. SIPS-Port der TK-Anlage abfragen (Seite 101)
3. Zertifikat in das Telefon speichern (Seite 102)
4. SIP-Server und SIP-Transport einstellen (Seite 102)

5. Telefon neu starten und Registrierungsstatus anzeigen (Seite 103)

Zertifikat aus TK-Anlage lesen

1. Offnen Sie im Konfigurationsmanager der TK-Anlage die Seite Administration >
SIPS/SRTP intern (VolP).

2. Kilicken Sie unter STAMMZERTIFIKAT auf Aus Anlage lesen.

Das Zertifikat (ca_cert.pem) wird auf Ihrem PC gespeichert.

B Sy Administration stnanaeiany
Errichter-/ Betreiberdater C=Auerswald GmbH & Co. KG
IP-Kenfiguration OU=Software Engineering
..[ ] IP-Sperr- und Freigabelis CN=Auerswald-Key-
|.. [ SIPSISRTP intern (VolP) | Management
| ] VelP-Konfiguration = emailAddress=info@auerswald.de
k Gultigkeit 02022015 bis 02.022035
Stammzertifikat aus der Anlage lesen und aufdem PC speichern 2 Aus Anlage
Bedienhinweise lesen

Intarna IP-Talafnnia ainrichtan T H——=

SIPS-Port der TK-Anlage abfragen

1. Offnen Sie im Konfigurationsmanager der TK-Anlage die Seite Administration >
VolP-Konfiguration.

COMfortel 1200 IP - Bedienung und Konfiguration V01 03/2015 101



Anhang

SIPS bei Betrieb an COMmander 6000 einrichten

Unter SIP finden Sie im Feld SIP-Port des internen VolP-Registrars den SIP-Port
und Informationen zum SIPS-Port (SIP-Port+1) zur spateren Eingabe in das Telefon
(SIP-Server und SIP-Transport einstellen (Seite 102))

| s
E'ﬁ Administration

D Erric hter-/ Betreiberdater
..... D |P-Konfiguration

D |P-Sperr- und Freigabelis
.[1_SIPS/SRTP intern [VolP)
—

|D ‘/olP-Kenfiguration |

SIP

SIP-Port des internen VolP-Registrars 5060 Hinweis: der interne SIPS-Port ist immer SIP-
.||(1.65535) 2 Port + 1
" RTP

[l =101 AG4ED AGANT

Zertifikat in das Telefon speichern

1. Offnen Sie die Seite Sicherheit > Vertrauenswiirdige Zertifikate.

2. Klicken Sie auf Datei auswahlen und wahlen Sie das Zertifikat (ca_cert.pem).

3. Kilicken Sie auf Upload, um das Zertifikat in das Telefon zu speichern.

Das Zertifikat wird im Telefon gespeichert.

Telefonstatus

Passwort ==
Vertrauenswiirdige Zertifikate >>

Netzwerk

Vertrauenswurdige Zertifikate

SIP-Account Name Startzeit

Telefoneinstellungen

Telefonbuch

Ablaufzeit Vorgang

ca_cert.pem

ju)

Upload vertrauenswiirdiger
Zerifikate

Wartung

Sicherheit

| Alle Zertifikate loschen |

Datei auswahlen | Keine ausgewihlt
Upload

SIP-Server und SIP-Transport einstellen

1. Offnen Sie die Seite SIP-Account > Accountnummer > Grundeinstellungen.

2. Geben Sie im Feld SIP-Server die IP-Adresse und den SIPS-Port der TK-Anlage ein
(SIPS-Port der TK-Anlage abfragen (Seite 101)).

Beispiel:

* |IP-Adresse der TK-Anlage 192.168.20.181

* SIP-Port der TK-Anlage: 5060

102
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SIPS bei Betrieb an COMmander 6000 einrichten

» SIPS-Port der TK-Anlage (SIP-Port+1): 5061

e Eingabe im Feld SIP-Server: 192.168.20.181:5061

3. Wahlen Sie neben SIP-Transportprotokoll die Option TLS.

Telefonstatus

Netzwerk

SIP-Account

Telefoneinstellungen

Telefonbuch

Wartung

Sicherheit

4. Klicken Sie auf Sichern.

SIP-Server 192.168.20.181:5061 - €@

Secondary Server 7]

Outbound Proxy-Server 7]

Secendary Outbound )

Proxy-Server

Pollingintervall b. 32 s Std.: 32 s,

Registrierung Bereich: 20s ... 60 s

NAT-Traversal deaktiviert v| @

STUN-Server 2

Bridged Line & .

Appearance aus Sin

BLA-Nummer

Anmeldedauer 1800 Standard: 1800 s,
min.: 120 s @

Registrierungsintervall ?ﬁDD Standard: 3600 s,
min.: 40 s €@

autom. Antwort * aus &in

SIP-Transportprotokoll

UDP  TCP ® TLS|@

Telefon neu starten und Registrierungsstatus anzeigen

1. Offnen Sie die Seite Wartung > Grundeinstellungen > Neustart.

2. Klicken Sie auf Neustart.

1. Klicken Sie auf OK.

Das Telefon startet neu.

2. Offnen Sie die Seite Telefonstatus und priifen Sie unter Registrierungsstatus den

Status des Telefons.
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